






















































































































































































































































































































MasterTop® TC 417W

хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

■■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

Не добавлять воду в состав!
При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В»  — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

Нанесение материала
Нанесение материала выполняется методом 
«окраски» с помощью валика из микрофибры 
В отдельных случаях (например, в качестве 
запечатывающего слоя по шероховатой по-
верхности) целесообразно наносить состав 
с помощью валика с синтетическим ворсом 
8–12 мм.
Необходимо тщательно соблюдать указанный 
расход материала, так как при низком расхо-
де возможно проявление различных дефек-
тов на поверхности, например, шагрени.
Прокатка и распределение состава валиком, 
как правило, производится в одном направ-
лении от края до края, полосой шириной в 1 
валик с небольшим нахлестом, а также до-
полнительной прокаткой стыков двух сосед-
них полос.
Не прокатывать «крест-накрест».
Нанесение материала следует начинать от сте-
ны противоположной выходу. В помещениях 
со сложной геометрией рекомендуем заранее 
продумать график и план работ по заливке.
При нанесении состава необходимо следить 

за временем выработки комплекта и толщи-
ной слоя. Если время выработки одного ком-
плекта будет сильно отличаться от времени 
выработки следующего или будет большая 
разница в толщине, возможна визуальная раз-
ница и различная степень матового эффекта 
на стыках рабочих «захваток». Максимальное 
время выработки комплекта также зависит от 
температуры и влажности на объекте.
При устройстве покрытия на большой площа-
ди старайтесь покрывать лаком всю поверх-
ность за один раз, не прерывая нанесения. 
Если это невозможно, стыковку слоя лака на 
участках, выполненных в разные дни, необхо-
димо планировать в максимально незамет-
ном месте.
Межслойный интервал при температуре 
+20 °C должен быть не более 24 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам при каса-
нии. Минимальный и максимальный межслой-
ный интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры и влажности на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterTop TC 417W не опасен. Утилизировать 
в соответствии с местным законодательст-
вом.m
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MasterTop® TC 442W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (полиуретановая смола)
компонент «В» (отвердитель)

4
1

Содержание сухого вещества:
цветной
прозрачный

47%
43%

Плотность смеси при температуре +23°С
цветной
прозрачный

1,14 г/см³
1,07 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 550–850 мПа·с

Время обработки состава при 20°С (комплект 10 кг) ~45 минут

Расход материала на один слой* 0,12–0,15 кг/м²

Легкие пешеходные нагрузки при +12°С	24 часа
при +20°С	18 часов
при +30°С	12 часов

Полное отверждение при +23°С 5 суток

Межслойный интервал при +20°С:
минимум
максимум**

12 часов
24 часа

Внешний вид Матовая поверхность***

* - Зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.

декабрь 2015
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MasterTop® TC 485W
Двухкомпонентный цветной паропроницаемый эпоксидный окрасочный состав, на 
водной основе, для устройства промышленных полимерных покрытий пола

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
MasterTop TC 485W используется внутри по-
мещений в качестве основного слоя в систе-
ме полимерного покрытия пола MasterTop 
1785.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Обладает высокой стойкостью к истира-
нию и царапинам.

■■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям 
и щелочам.

■■ Возможно устройство по сухим и влаж-
ным бетонным основаниям, в том числе 
без гидроизоляции от грунта.

■■ Обладает высокой технологичностью и ле-
гок в нанесении.

■■ Обеспечивает легкость уборки и очистки 
покрытия.

■■ Не содержит летучих органических ве-
ществ (соответствует стандарту AgBB).

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УПАКОВКА
Двухкомпонентный материал MasterTop TC 
485W поставляется в металлических ведрах:

■■ компонент «А»		  10 кг;
■■ компонент «B»		  15 кг;
■■ масса комплекта	 25 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помеще-
нии, при температуре от +5 до +30ºС. Хра-
нение при более низкой температуре может 
привести к кристаллизации компонентов. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения 

составляет 12 месяца. Дата окончания сро-
ка годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал MasterTop TC 485W применяет-
ся практически по всем типам минеральных 
оснований. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые бетонные основа-
ния, самонивелирующиеся цементные мас-
сы, а также специализированные цементные 
ремонтные составы, например, MasterEmaco.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грун-
товочного состава MasterTop недопустимо. 
В качестве грунтовки используются грунто-
вочные составы, указанные в системе поли-
мерного покрытия MasterTop 1785.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся совместно 
с данным материалом и обязательны для из-
учения при планировании устройства покры-
тий пола MasterTop.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterTop TC 485W правильно загрунтован-
ная поверхность основания должна иметь вид 
влажного бетона без сухих или матовых пя-
тен, иметь четко видимую полимерную плен-
ку. Загрунтованная поверхность не должна 
липнуть или иметь жирный налет, на поверх-
ности не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
Последний слой грунтовки, если это пред-
усмотрено конструкцией покрытия, должен 
быть присыпан прокаленным кварцевым пе-
ском (расход и фракция песка определяется 
конструкцией покрытия).
На загрунтованном основании не должно m
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MasterTop® TC 485W

быть загрязнений, препятствующих адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от рези-
ны, различные шпаклевки и краски. Все эти 
загрязнения должны быть полностью удале-
ны.
В процессе устройства полимерного по-
крытия необходимо тщательно соблюдать 
межслойные интервалы между слоями. Мак-
симальные и минимальные межслойные ин-
тервалы между слоем MasterTop TC 485W 
и грунтовочными слоями приведены в техни-
ческих описаниях на соответствующие грун-
товочные материалы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунто-
ванного основания или предыдущих слоев 
покрытия и нанести слои повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +12  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +12  °C до +30  °C. 
Крайне нежелательно наличие сквозняков — ​

это может привести к дефектам поверхности: 
пузыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 75%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал MasterTop TC 485W состоит из двух 
компонентов: «А» — ​эпоксидная смола (10 кг) 
и «В» — ​отвердитель (15 кг), которые находят-
ся в тщательно подобранном соотношении. 
При необходимости частичного использо-
вания комплекта следует четко соблюдать 
массовое соотношение компонентов (перед 
взвешиванием нужно перемешать компонен-
ты независимо друг от друга). При несоблю-
дении этого правила, возможно появление 
жирной пленки на поверхности, остаточная 
липкость или потеря физико-механических 
свойств слоя.

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «B» в за-
водской упаковке, с помощью низкооборо-
тистого миксера со спиральной насадкой 
типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

■■ полностью перелить компонент «А» в ём-
кость компонента «В» и тщательно пере-
мешать в течение 2–3 минут до получения 
однородной консистенции материала. При 
этом должны захватываться участки, при-
легающие ко дну и к краям смесительной 
ёмкости;

■■ перелить материал во вторую, чистую ём-
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MasterTop® TC 485W

кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В»  — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

Нанесение материала
После приготовления состав MasterTop TC 
485W выливается на основание и распреде-
ляется методом «окраски» с помощью валика 
с синтетическим ворсом.
Прокатка и распределение состава валиком, 
как правило, производится в одном направ-
лении от края до края, полосой шириной в 1 
валик с небольшим нахлестом, а также до-
полнительной прокаткой стыков двух сосед-
них полос.
Не прокатывать «крест-накрест».
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
При нанесении состава необходимо следить 
за временем выработки комплекта и толщи-
ной свежего слоя. Если время выработки 
одного комплекта будет сильно отличаться 
от времени выработки следующего или бу-
дет иметь место большая разница в толщине, 
возможна визуальная разница на стыках ра-
бочих «захваток». Максимальное время выра-
ботки комплекта также зависит от температу-
ры и влажности на объекте.
После нанесения материал на протяжении 24 

часов (при 20 °C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+23 °C должен быть не более 48 суток. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам и не 
остается следов при касании. Минималь-
ный и максимальный межслойный интервал 
может быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водоемы 
и грунт. В отвержденном состоянии MasterTop 
TC 485W не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.

m
as

te
r-

bu
ild

er
s-

so
lu

tio
ns

.b
as

f.r
u

159



MasterTop® TC 485W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (эпоксидная смола)
компонент «В» (отвердитель)

2
3

Содержание сухого вещества 57%

Плотность смеси при температуре +23°С 1,25 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 1 200 мПа·с

Время обработки состава при 20°С (комплект 25 кг) 30–40 минут

Расход материала* 0,3–0,6 кг/м²

Межслойный интервал при 23°С:
минимум
максимум**

через 8 часов
через 48 часов

Истираемость по Таберу 65 мг

Внешний вид Матовая поверхность***

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.

январь 2016
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MasterSeal® TC 258
(Conipur TC 458)

Однокомпонентный цветной полиуретановый состав с высокой стойкостью к 
атмосферным воздействиям и УФ-излучению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
MasterSeal TC 258 используется внутри 
и снаружи помещений в качестве основно-
го или финишного слоя в системах специа-
лизированных полимерных покрытий пола 
MasterSeal Traffic.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Обладает высокой стойкостью к истира-
нию и повышает стойкость покрытий к ца-
рапинам.

■■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям 
и щелочам.

■■ Обладает небольшой эластичностью, 
что позволяет наносить его на жесткие 
и жестко-эластичные покрытия.

■■ Стоек к воздействию света, ультрафиоле-
тового излучения и атмосферным воздей-
ствиям.

УПАКОВКА
Однокомпонентный материал MasterSeal TC 
258 поставляется в металлическом ведре по 
24 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 12 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал MasterSeal TC 258 применяется 
практически по всем типам минеральных 
оснований. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые бетонные основа-
ния, самонивелирующиеся цементные мас-
сы, а также специализированные цементные 
ремонтные составы, например, MasterEmaco.
Применение данного материала без грун-
товочного состава MasterTop недопустимо. 
В качестве грунтовки используются грунто-
вочные составы, указанные в системах поли-
мерных покрытий MasterSeal Traffic.
В зависимости от конструкции покрытия, ма-
териал MasterSeal TC 258 может наносится по 
загрунтованному бетонному основанию или 
по предыдущим слоям покрытия, например, 
по MasterSeal M 276.
Совместимость материалов и варианты си-
стем запрашивайте у сотрудников компании 
ООО «БАСФ Строительные системы».
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся совместно 
с данным материалом и обязательны для из-
учения при планировании устройства покры-
тий пола MasterSeal Traffic. Также необходимо 
изучить технические описания на материалы, 
применяющиеся совместно с данным соста-
вом.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterSeal TC 258 правильно загрунтованная 
поверхность основания должна иметь вид 
влажного бетона без сухих или матовых пя-
тен, иметь четко видимую полимерную плен-
ку. Загрунтованная поверхность не должна 
липнуть или иметь жирный налет, на поверх-
ности не должно быть луж или толстых слоев m
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MasterSeal® TC 258

материала, а также визуально видимых пор.
Последний слой грунтовки, если это пред-
усмотрено конструкцией покрытия, должен 
быть присыпан прокаленным кварцевым пе-
ском (расход и фракция песка определяется 
конструкцией покрытия).
На загрунтованном основании или предыду-
щем слое покрытия не должно быть загряз-
нений, препятствующих адгезии, таких как: 
пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, различ-
ные шпаклевки и краски. Все эти загрязнения 
должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полимерного покрытия 
необходимо тщательно соблюдать межслой-
ные интервалы между слоями. Максимальные 
и минимальные межслойные интервалы между 
слоем MasterSeal TC 258 и другими слоями по-
крытия приведены в технических описаниях на 
соответствующие материалы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунто-
ванного основания или предыдущих слоев 
покрытия и нанести слои повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность смеси при температуре +23°С 1,3 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 1 000 мПа·с

Содержание сухого вещества 60%

Расход материала* 0,5–1,0 кг/м²

Время полимеризации при температуре +23°С 5 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 8 часов
через 3 суток

при 23°С
через 5 часов
через 48 часов

при 30°С
через 4 часа
через 48 часов

Прочность при растяжении 4,5 МПа

Относительное удлинение до разрыва 200%

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри «Химическая стойкость покрытия 
MasterSeal Traffic 2259».

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.
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MasterSeal® TC 258

Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40% и не более 90%. Влажность 
и температуру воздуха удобнее всего изме-
рять с помощью термогигрометра.
Температура материала должна быть около 
+20 °C. При высокой температуре на объек-
те желательно иметь температуру материала 
около +15  °C, а при низкой температуре на 
объекте, наоборот, желательно иметь темпе-
ратуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал MasterSeal TC 258 однокомпонен-
тный. При необходимости частичного исполь-
зования упаковки следует по окончании ра-
боты восстановить герметичность упаковки. 
При несоблюдении этого правила произойдет 
увеличение вязкости и частичная полимери-
зация материала.

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкость с материалом и тщатель-
но перемешать его в заводской упаковке, 
с помощью низкооборотистого миксера 
со спиральной насадкой типа «Helical» 
(300–400 оборотов/мин);

■■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

При перемешивании насадка миксера не 
должна сильно подниматься над уровнем ма-
териала, чтобы не вовлекать излишний воз-
дух в состав.

Нанесение материала
После приготовления состав MasterSeal TC 
258 выливается на основание и, в зависимо-
сти от конструкции покрытия, распределя-
ется методом «окраски» с помощью валика 
с синтетическим ворсом или с помощью пло-
ского металлического шпателя, например, 
в качестве запечатывающего слоя по шеро-

ховатой поверхности.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Прокатка и распределение состава валиком, 
как правило, производится в два этапа и про-
исходят в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях «крест-накрест».
При нанесении состава необходимо следить 
за временем выработки комплекта и за тол-
щиной свежего слоя. Если время выработки 
одного комплекта будет сильно отличаться 
от времени выработки следующего или бу-
дет иметь место большая разница в толщине, 
возможна визуальная разница на стыках ра-
бочих «захваток». Максимальное время выра-
ботки комплекта также зависит от температу-
ры и влажности на объекте.
После нанесения материал на протяжении 5 
часов (при 20 °C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+23 °C должен быть не более 48 часов Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам и не 
остается следов при касании. Минималь-
ный и максимальный межслойный интервал 
может быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-m
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MasterSeal® TC 258

жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterSeal TC 258 не опасен. Утилизировать 
в соответствии с местным законодательст-
вом.

декабрь 2015
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Полиуретан-цементные покрытия Ucrete

Ucrete — ​надежные промышленные полы для пищевой и химической 
промышленности

Перед Вами стоит ряд сложных задач? В раз-
ных помещениях предприятия на покрытие 
пола планируются совершенно разные типы 
воздействий: жир, кровь, высокие температу-
ры, химические реагенты, моющие средства, 
а при этом покрытие должно было отвечать 
самым высоким стандартам безопасности 
и гигиены?

Есть решение!
Наши инженерные знания, опыт и компетен-
ции сотрудников BASF позволяют подобрать 
уникальные решения. Мы поможем подо-
брать системы напольных покрытий Ucrete 
индивидуально для каждого типа помещений 
предприятия с учетом условий эксплуатации 
и современных стандартов отрасли. Способ-
ность покрытий Ucrete выдерживать воздей-
ствия высоких температур, сильных кислот 
и щелочей, крови и жиров, а также их соот-
ветствие стандартам безопасности и гигиены 
отвечают самым жестким требованиям.

Ваши преимущества:
■■ Безопасные напольные покрытия, разра-
ботанные специально для пищевой и хи-
мической промышленности, отвечающие 
жестким стандартам гигиены и охраны 
труда.

■■ Минимизация рисков и возврат вложен-
ных средств, что возможно только при 
эффективной и бесперебойной работе 
предприятия, которую во многом обеспе-
чивает устройство надежных промышлен-
ных полов.

■■ Комплексный подход, включающий по-
ставку и сопровождение не только наполь-
ных покрытий, но и консультации по смеж-
ным вопросам: разработка состава бетона 
и его укладка может осуществляться под 
контролем специалистов технической 

службы BASF; специалисты BASF разра-
ботают для Вас ряд технических решений 
и узлов. Такой подход позволит избежать 
проблем, с которыми часто сталкиваются 
производственные предприятия, где из-
за ошибок проектирования или укладки 
основания возникают серьезные дефекты 
самого напольного покрытия.

■■ Для реконструкции уже построенных за-
водов мы рекомендуем использовать си-
стемы Ucrete, Ucrete Fast, позволяющие 
в сжатые сроки выполнять работы и за-
пускать готовое покрытие в эксплуатацию 
уже через сутки.

■■ Большой референц-лист предприятий, где 
покрытие Ucrete без нареканий эксплуати-
руется в течение нескольких лет.

■■ Подрядная компания, осуществляющая 
укладку напольных покрытий, сертифи-
цирована на работу с покрытием Ucrete 
(прошла цикл серьезных обучений), это 
обеспечивает дополнительные гарантии 
качественной укладки.

Основные области применения:
■■ Пищевые производства, включая цеха 
разделки, обвалки, фасовки, хранения, хо-
лодильники и камеры шоковой заморозки

■■ Фармацевтические производства
■■ Химические производства, включая ванны 
электролиза, цинкования, ванны экстрен-
ного слива

■■ Целлюлозо-бумажные комбинаты
■■ Открытые площадки хранения химических 
реагентов

■■ Места хранения ЛВЖ
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Ucrete® MF 
Гладкое термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
производственными процессами. Повышенная 
стойкость к абразивным и ударным воздействи-
ям. Температурная стойкость от −15 до +70ºC.

Область применения
В производственных помещениях пищевой, хи-
мической и фармацевтической промышленно-
сти на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, 
а также при максимальных требованиях по гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer LC 
Трехкомпонентный заполняющий грунтовочный полиуретан-цементный 
материал

2,0–2,5

Основной 
слой

Ucrete MF
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически 
стойкий полиуретан-цементный материал
- для толщины 4,0 мм
- для толщины 6,0 мм

9,0–10,0
13,0–14,0

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.

Технические характеристики

Прочность при сжатии 53 МПа

Прочность при растяжении 9 МПа

Прочность при изгибе 21 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R10

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость: от −15 до +70ºC

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
КК

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 п
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
та

л
о

г

166



Ucrete® UD 200 
Текстурное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от −40 до +130ºC (кратковременно до 
+150ºC).

Область применения
В производственных помещениях пищевой, химической и фармацевтической промышленно-
сти на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, 
а также при максимальных требованиях по гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной 
слой

Ucrete UD 200
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий полиуретан-
цементный материал
- для толщины 6,0 мм
- для толщины 9,0 мм
- для толщины 12,0 мм

14,0–16,0
19,0–22,0
24,0–26,0

Толщина покрытия ~ 6,0; 9,0; 12,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® UD 200 (система)

Технические характеристики

Прочность при сжатии 58 МПа

Прочность при растяжении 6 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм
- при толщине 12 мм

от −25 до +80ºC
от −40 до +120ºC
от −40 до +130ºC 
(кратковременно до +150ºC)

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
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Ucrete® UD 200 Fast 
Текстурное быстротвердеющее термостойкое полиуретан-цементное покрытие с 
высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процессами. 
Повышенная стойкость к абразивным и удар-
ным воздействиям. Температурная стойкость 
от –40 до +130ºC (кратковременно до +150ºC). 
Срок монтажа покрытия ~ 8 часов при 15ºC. 
Ввод в эксплуатацию через 4 часа при 15ºC.

Область применения
В производственных помещениях пищевой, химической и фармацевтической промышленно-
сти на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, 
а также при максимальных требованиях по гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer FS
Трехкомпонентный быстротвердеющий грунтовочный полиуретан-
цементный материал

0,5–0,7

Основной 
слой

Ucrete UD 200 Fast
Четырехкомпонентный быстротвердеющий цветной термо- и химически 
стойкий полиуретан-цементный материал
- для толщины 6,0 мм
- для толщины 9,0 мм
- для толщины 12,0 мм

14,0–16,0
19,0–22,0
24,0–26,0

Толщина покрытия ~ 6,0; 9,0; 12,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® UD 200 Fast (система)

Технические характеристики

Прочность при сжатии 58 МПа

Прочность при растяжении 6 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм
- при толщине 12 мм

от −25 до +80ºC
от −40 до +120ºC
от −40 до +130ºC 
(кратковременно до +150ºC)

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
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Ucrete® DP10 
Антискользящее термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой 
химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +120ºC.

Область применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной слой Ucrete Basecoat BC4 (для толщины 4,0 мм)
или Basecoat ВC6 (для толщины 6,0 мм)
или Basecoat BC9 (для толщины 9,0 мм)
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и 
химически стойкий полиуретан-цементный материал

6,0–8,0
10,0–12,0
16,0–18,0

Засыпка Заполнитель MasterTop F5 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

Ucrete Topcoat
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий 
запечатывающий полиуретан-цементный материал

0,5–0,65

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0; 9,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® DP10 (система)

Технические характеристики

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 7 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль сжатия (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 4 мм
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм

от −15 до + 70ºC
от −25 до + 80ºC
от −40 до +120ºC

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
КК

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 п
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
та

л
о

г

172



Ucrete® DP20 
Антискользящее термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой 
химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +120ºC.

Область применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной слой Ucrete Basecoat BC4 (для толщины 4,0 мм)
или Basecoat ВC6 (для толщины 6,0 мм)
или Basecoat BC9 (для толщины 9,0 мм)
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и 
химически стойкий полиуретан-цементный материал

6,0–8,0
10,0–12,0
16,0–18,0

Засыпка Заполнитель Ucrete F20 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

Ucrete Topcoat
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий 
запечатывающий полиуретан-цементный материал

0,8–0,95

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0; 9,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® DP20 (система)

Технические характеристики

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 7 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R12 V4

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 4 мм
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм

от −15 до + 70ºC
от −25 до + 80ºC
от −40 до +120ºC

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
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Ucrete® DP30 
Антискользящее термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой 
химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +120ºC.

Область применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной слой Ucrete Basecoat BC4 (для толщины 4,0 мм)
или Basecoat ВC6 (для толщины 6,0 мм)
или Basecoat BC9 (для толщины 9,0 мм)
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и 
химически стойкий полиуретан-цементный материал

6,0–8,0
10,0–12,0
16,0–18,0

Засыпка Заполнитель Ucrete F25 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

Ucrete Topcoat
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий 
запечатывающий полиуретан-цементный материал

1,1–1,3

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0; 9,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® DP30 (система)

Технические характеристики

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 7 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R13 V8

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 4 мм
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм

от −15 до + 70ºC
от −25 до + 80ºC
от −40 до +120ºC

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
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Ucrete® HF 60RT  
Текстурное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –25 до +80ºC.

Область применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC 
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной 
слой

Ucrete HF 60RT 
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически 
стойкий полиуретан-цементный материал

13,0–15,0

Толщина покрытия ~ 6,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.

Технические характеристики

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 6 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3000 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость от −25 до +80ºC

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
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Ucrete® HF 100RT 
Текстурное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +120ºC.

Область применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC 
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной 
слой

Ucrete HF 100RT 
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически 
стойкий полиуретан-цементный материал

19,0–22,0

Толщина покрытия ~ 9,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.

Технические характеристики

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 6 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3000 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость от −40 до +120ºC

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
КК
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Ucrete® HPQ 
Антискользящее декоративное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с 
высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок на базе 
цветного заполнителя

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –15 до +70ºC. Повышенная декоратив-
ность. Обладает стойкостью к свету и УФ-излу-
чению.

Область применения
В производственных помещениях пищевой, химической и фармацевтической промышленно-
сти на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, 
а также при максимальных требованиях по гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной слой Ucrete Basecoat BC4 (для толщины 4,0 мм)
или Basecoat ВC6 (для толщины 6,0 мм)
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- 
и химически стойкий полиуретан-цементный материал

6,0–8,0
10,0–12,0

Засыпка Цветной заполнитель Ucrete F11 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

Ucrete TCPU clear 
Однокомпонентный прозрачный термо- и химически стойкий 
запечатывающий полиуретановый материал

0,3–0,35

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® HPQ (система)

Технические характеристики

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 7 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость: от −15 до + 70ºC

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
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Ucrete® MT 
Текстурное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
производственными процессами. Повышенная 
стойкость к абразивным и ударным воздействи-
ям. Температурная стойкость от –25 до +80ºC.

Область применения
В производственных помещениях пищевой, хи-
мической и фармацевтической промышленно-
сти на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, 
а также при максимальных требованиях по гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC 
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной 
слой

Ucrete MT
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий полиуретан-
цементный материал
- для толщины 4,0 мм
- для толщины 6,0 мм

10,0–12,0
13,0–15,0

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.

Технические характеристики

Прочность при сжатии 53 МПа

Прочность при растяжении 6 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R10

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 4 мм
- при толщине 6 мм

от −15 до +70ºC
от −25 до +80ºC

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
ККm

as
te

r-
bu

ild
er

s-
so

lu
tio

ns
.b

as
f.r

u

181



Ucrete® IF 
Текстурное термостойкое металлосодержащее полиуретан-цементное покрытие 
с высокой химической и ударной стойкостью для очень высоких эксплуатационных 
нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процесса-
ми. Очень высокая стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +130ºC (кратковременно до 
+150ºC).

Область применения
В производственных помещениях на участках с очень высокими абразивными и ударными на-
грузками, а также при температурных и химических воздействиях: цеха тяжелого машиностро-
ения, грузовые платформы, участки перемещения и технического обслуживания тяжелой гусе-
ничной техники, перевалочные станции карьеров, шахт, заводов по переработке отходов и т.д.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC 
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной 
слой

Ucrete IF
Пятикомпонентный цветной металлосодержащий термо- и химически 
стойкий полиуретан-цементный материал
- для толщины 9,0 мм
- для толщины 12,0 мм

28,0–30,0
37,0–40,0

Толщина покрытия ~ 9,0; 12,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® IF (система)

Технические характеристики

Прочность при сжатии 60 МПа

Прочность при растяжении 8 МПа

Прочность при изгибе 17 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3350 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 9 мм
- при толщине 12 мм

от −40 до +120ºC
от −40 до +130ºC 
(кратковременно до +150ºC)

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
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Ucrete® MF AS 
Антистатическое гладкое термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой 
химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
производственными процессами. Повышенная 
стойкость к абразивным и ударным воздей-
ствиям. Температурная стойкость от –15 до 
+70ºC. Подходит для взрывоопасных помеще-
ний.

Область применения
В производственных помещениях пищевой, химической и фармацевтической промышленности 
на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, при 
максимальных требованиях по гигиене, а также при требованиях по взрывобезопасности или 
токопроводящим свойствам.

Слой Материал ~ Расход,
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer LC
Трехкомпонентный заполняющий грунтовочный полиуретан-
цементный материал

2,0–2,5

Контур 
заземления

Самоклеющиеся медные ленты, м.п 0,35–0,5

Основной слой Ucrete MF AS
Четырехкомпонентный токопроводящий цветной 
самонивелирующийся термо- и химически стойкий полиуретан-
цементный материал
- для толщины 4,0 мм
- для толщины 6,0 мм

9,0–10,0
13,0–14,0

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Расход медных лент на контур заземления зависит от размера и конфигурации помещения.
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Ucrete® MF AS (система)

Технические характеристики

Прочность при сжатии 53 МПа

Прочность при растяжении 9 МПа

Прочность при изгибе 21 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R10

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость: от −15 до + 70ºC

Электрическое сопротивление:
- на землю (EN 1081)
- обувь / человек / пол (IEC 61340−4−5)

10⁴–10⁶ Ом
< 3,5 × 10⁷ Ом

Напряжение тела при ходьбе (IEC 61340−4−5) < +/− 100 В

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

январь 2016
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Ucrete® RG 
Тиксотропное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок для вертикальных поверхностей 
и устройства плинтусов

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +120ºC.

Область применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer RG 
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,2–0,3

Основной 
слой

Ucrete RG
Четырехкомпонентный цветной тиксотропный термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал для вертикальных поверхностей и 
устройства плинтусов
- для толщины 4,0 мм
- для толщины 6,0 мм
- для толщины 9,0 мм

8,0–9,0
12,0–13,0
18,0–20,0

Толщина покрытия ~ 4,0–9,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® RG (система)

Технические характеристики

Прочность при сжатии 52 МПа

Прочность при растяжении 7 МПа

Прочность при изгибе 15 МПа

Стойкость к ударным воздействиям (EN 1504−2) Класс I

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 4 мм
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм

от −15 до + 70ºC
от −25 до + 80ºC
от −40 до +120ºC

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
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Ucrete® Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный состав

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete Primer SC используется в качестве 
грунтовочного слоя в системах полиуретан-
цементных покрытий пола Ucrete в химиче-
ской, фармацевтической и пищевой промыш-
ленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Материал обеспечивает отличную адгезию 
полиуретан-цементному покрытию с осно-
ванием.

■■ Позволяет производить грунтовку поверх-
ности по свежему и влажному бетонному 
основанию, в возрасте более 7 суток.

■■ Позволяет наносить следующий слой че-
рез 12 часов при температуре +20ºС.

■■ Помогает обеспечивать высокую термо-
стойкость всего покрытия Ucrete, в том 
числе по контактному слою с бетонным 
основанием.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Трехкомпонентный материал Ucrete Primer SC 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 

в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
в полиэтиленовом пакете. Масса компонен-
тов:

■■ компонент «Part 1» 	 1,065 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 1,09 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 0,75 кг;
■■ масса комплекта	 2,905 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней.

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)

1,065 кг
1,09 кг
0,75 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала* 0,2–0,4 кг/м²

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 16 часов
через 60 часов

при 20°С
через 12 часов
через 48 часов

Внешний вид Матовая поверхность

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
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Ucrete® Primer SC

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete Primer SC применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Работы по устройству покрытия Ucrete с ис-
пользованием Ucrete Primer SC по традици-
онному бетону можно производить через 7 
суток после заливки основания, при условии, 
что оно достигло 70% своей марочной про-
чности. В течение этого времени основанию 
необходим определенный уход, который 
заключается в обеспечении температурно-
влажностных условий выдержки. Рекоменду-
ется применять традиционные методы ухода 
за бетоном. В случае применения различных 
средств по уходу (кюрингов) их необходимо 
полностью удалить в рамках мероприятий по 
подготовке основания.
В конструкции основания бетонного пола по 
грунту должен быть предусмотрен и качест-
венно выполнен гидроизоляционный слой. 
Это также необходимо в конструкции основа-
ния по плите перекрытия, когда в нижераспо-
ложенных помещениях имеют место влажные 
процессы или перепады температур. Капил-
лярный подъем влаги в основаниях недопу-
стим — ​это может привести к отслоению по-
лиуретан-цементного покрытия.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к бетону.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 25 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-
метр (например, ПСО‑5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 

допустимые значения зависят от выбранной 
системы полимерного покрытия. Как прави-
ло, горизонтальное отклонение по ровности 
не должно превышать 4 мм на 2 м для стан-
дартных условий и 2 мм на 2 м для покрытий 
с повышенными требованиями по ровности 
(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Из-
мерения производятся с помощью 2 м рейки 
или правила.
Все требуемые уклоны должны быть выпол-
нены бетонным основанием. Перед устрой-
ством покрытия необходимо убедится в пра-
вильности их выполнения.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все по-
добные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материалов 
и технологий ремонта зависит от типов име-
ющихся дефектов, конструкции основания 
и планирующихся эксплуатационных нагрузок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Подготовка основания
Механическая подготовка основания приме-
няется не только для удаления загрязнений 
и открытия пор, но и для увеличения адгезии 
полиуретан-цементного покрытия. Чем более 
текстурированная поверхность получается 
в результате обработки, тем выше адгезия 
покрытия, и, следовательно, выше его стой-
кость к динамическим нагрузкам и дольше 
срок эксплуатации.
Наиболее оптимальный метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его 
состояния, конструкции, имеющихся дефек-
тов, предполагаемых эксплуатационных воз-
действий и выбранной системы полимерного 
покрытия.
Наилучшим методом подготовки для полов, 
подверженных значительным динамическим 
нагрузкам, воздействию химических веществ 
или перепадам температур, является фрезе-
рование или дробеструйная обработка. В ряде 
случаев, данный вид подготовки основания по-
требует дополнительного шпатлевания перед m
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Ucrete® Primer SC

нанесением основных слоев покрытия.
Результатом обработки должна являться хо-
рошо текстурированная поверхность, жела-
тельно, чтобы в результате открылся (стал 
виден) минеральный заполнитель (щебень, 
крупный песок).
По периметру карт укладки покрытия (захват-
ки), всех ограждающих конструкций (стен, 
колонн), инженерных коммуникаций (лотков, 
трапов, приямков), а также всех типов швов 
должны быть организованы технологические 
«анкерные» пропилы. Ширина и глубина про-
пилов приблизительно должна быть равна 
двум толщинам основного слоя (например, 
при толщине покрытия 6 мм, технологические 
пропилы  — ​12×12  мм). Данные пропилы за-
полняются материалом Ucrete основного слоя.
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылено с помощью промыш-
ленного пылесоса.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.

Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete Primer SC состоит из трех 
компонентов: «Part 1»  — ​полиуретановая 
основа (1,065  кг), «Part 2»  — ​отвердитель 
(1,09  кг) и «Part 3»  — ​сухая смесь (0,75  кг), 
которые находятся в тщательно подобранном 
соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1» и «Part 
2» в чистую пластиковую емкость (ведро).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1» и «Part 2» в тече-
ние 1–2 минут, с помощью низкообороти-
стого миксера со спиральной насадкой 
типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
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лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Primer SC, 
как можно быстрее, выливается на основа-
ние и распределяется с помощью резинового 
сквиджа с последующей прокаткой валиком 
с длинным ворсом (8–12 мм). В процессе на-
несения грунтовочного состава не допускать 
образования луж и потеков. Слой грунта 
должен наноситься равномерно. Технологи-
ческие «анкерные» пропилы грунтуются с по-
мощью кисти.
Не допускается заполнять пропилы материа-
лом Ucrete Primer SC!
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
устройству покрытия.
При нанесении грунтовочного слоя необхо-
димо тщательно следить за временем жизни 
материала, поскольку у него постепенно уве-
личивается вязкость и по окончании времени 
жизни на его поверхности остаются видимые 
дефекты.
В итоге: Перед нанесением следующих сло-
ев покрытия, правильно загрунтованная по-
верхность основания должна иметь твердый 
монолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 
липнуть или иметь жирный налет.

На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+20 °C должен быть не более 48 часов. Сле-
дующие слои покрытия необходимо наносить 
не ранее, чем предыдущий слой достигнет 
состояния «на отлип» и станет твердым. Ми-
нимальный и максимальный межслойный ин-
тервал может быть больше или меньше ука-
занного и напрямую зависит от температуры 
и влажности на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Primer SC не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® Primer LC
Трехкомпонентный заполняющий грунтовочный полиуретан-цементный состав

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete Primer LC используется в качестве 
грунтовочного заполняющего слоя в систе-
мах полиуретан-цементных покрытий пола 
Ucrete в химической, фармацевтической 
и пищевой промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Материал запечатывает неровности осно-
вания и обеспечивает отличную адгезию 
полиуретан-цементному покрытию с осно-
ванием.

■■ Позволяет заполнять технологические 
«анкерные» пропилы, образую ровную за-
грунтованную поверхность

■■ Позволяет производить грунтовку поверх-
ности по свежему и влажному бетонному 
основанию, в возрасте более 7 суток.

■■ Позволяет наносить следующий слой че-
рез 8 часов при температуре +20ºС.

■■ Помогает обеспечивать высокую термо-
стойкость всего покрытия Ucrete, в том 
числе по контактному слою с бетонным 
основанием.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Трехкомпонентный материал Ucrete Primer LC 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
в бумажном влагостойком мешке. Масса ком-
понентов:

■■ компонент «Part 1» 	 2,67 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 2,86 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 14,6 кг;
■■ масса комплекта	 20,13 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней.

Дата окончания срока годности для каждой 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)

2,67 кг
2,86 кг
14,6 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала* 2,0–4,0 кг/м²

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 16 часов
через 60 часов

при 20°С
через 8 часов
через 48 часов

Внешний вид Матовая поверхность

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
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Ucrete® Primer LC

упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete Primer LC применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Работы по устройству покрытия Ucrete с ис-
пользованием Ucrete Primer LC по традици-
онному бетону можно производить через 7 
суток после заливки основания, при условии, 
что оно достигло 70% своей марочной про-
чности. В течение этого времени основанию 
необходим определенный уход, который 
заключается в обеспечении температурно-
влажностных условий выдержки. Рекоменду-
ется применять традиционные методы ухода 
за бетоном. В случае применения различных 
средств по уходу (кюрингов) их необходимо 
полностью удалить в рамках мероприятий по 
подготовке основания.
В конструкции основания бетонного пола по 
грунту должен быть предусмотрен и качест-
венно выполнен гидроизоляционный слой. 
Это также необходимо в конструкции основа-
ния по плите перекрытия, когда в нижераспо-
ложенных помещениях имеют место влажные 
процессы или перепады температур. Капил-
лярный подъем влаги в основаниях недопу-
стим — ​это может привести к отслоению по-
лиуретан-цементного покрытия.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к бетону.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 25 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-

метр (например, ПСО‑5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 
допустимые значения зависят от выбранной 
системы полимерного покрытия. Как прави-
ло, горизонтальное отклонение по ровности 
не должно превышать 4 мм на 2 м для стан-
дартных условий и 2 мм на 2 м для покрытий 
с повышенными требованиями по ровности 
(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Из-
мерения производятся с помощью 2 м рейки 
или правила.
Все требуемые уклоны должны быть выпол-
нены бетонным основанием. Перед устрой-
ством покрытия необходимо убедится в пра-
вильности их выполнения.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все по-
добные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материалов 
и технологий ремонта зависит от типов име-
ющихся дефектов, конструкции основания 
и планирующихся эксплуатационных нагрузок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Подготовка основания
Механическая подготовка основания приме-
няется не только для удаления загрязнений 
и открытия пор, но и для увеличения адгезии 
полиуретан-цементного покрытия. Чем более 
текстурированная поверхность получается 
в результате обработки, тем выше адгезия 
покрытия, и, следовательно, выше его стой-
кость к динамическим нагрузкам и дольше 
срок эксплуатации.
Наиболее оптимальный метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его 
состояния, конструкции, имеющихся дефек-
тов, предполагаемых эксплуатационных воз-
действий и выбранной системы полимерного 
покрытия.
Наилучшим методом подготовки для полов, 
подверженных значительным динамическим 
нагрузкам, воздействию химических ве-
ществ или перепадам температур, является m
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Ucrete® Primer LC

фрезерование или дробеструйная обработ-
ка. В ряде случаев, данный вид подготовки 
основания потребует дополнительного шпат-
левания перед нанесением основных слоев 
покрытия.
Результатом обработки должна являться хо-
рошо текстурированная поверхность, жела-
тельно, чтобы в результате открылся (стал 
виден) минеральный заполнитель (щебень, 
крупный песок).
По периметру карт укладки покрытия (захват-
ки), всех ограждающих конструкций (стен, 
колонн), инженерных коммуникаций (лотков, 
трапов, приямков), а также всех типов швов 
должны быть организованы технологические 
«анкерные» пропилы. Ширина и глубина про-
пилов приблизительно должна быть равна 
двум толщинам основного слоя (например, 
при толщине покрытия 6 мм, технологические 
пропилы  — ​12×12  мм). Данные пропилы за-
полняются материалом Ucrete Primer LC в рам-
ках мероприятий по грунтованию основания.
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылено с помощью промыш-
ленного пылесоса.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).

Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete Primer LC состоит из трех 
компонентов: «Part 1»  — ​полиуретановая 
основа (2,67  кг), «Part 2»  — ​отвердитель 
(2,86  кг) и «Part 3»  — ​сухая смесь (14,6  кг), 
которые находятся в тщательно подобранном 
соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1» и «Part 
2» в чистую пластиковую емкость (ведро).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1» и «Part 2» в течение 
1–2 минут, с помощью низкооборотистого 
двухвального миксера с большими винто-
выми насадками (300–400 оборотов/мин);

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 п
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
та

л
о

г

194



Ucrete® Primer LC

ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Primer 
LC, как можно быстрее, выливается на 
основание и распределяется по основанию 
с помощью металлического шпателя слоем 
толщиной 1–2  мм. В процессе нанесения 
грунтовочного состава не допускать обра-
зования луж и потеков. Слой грунта должен 
наноситься равномерно. Технологические 
«анкерные» пропилы заполняются одновре-
менно с нанесение материала по всей пло-
щади. Пропилы, а также различные дефекты 
(ямы, сколы, выбоины)«шпаклюются» до пол-
ного заполнения.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
устройству покрытия.
При нанесении грунтовочного слоя необхо-
димо тщательно следить за временем жизни 
материала, поскольку у него постепенно уве-
личивается вязкость и по окончании времени 
жизни на его поверхности остаются видимые 
дефекты.

В итоге: Перед нанесением следующих сло-
ев покрытия, правильно загрунтованная по-
верхность основания должна иметь твердый 
монолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов, а также раковин, круп-
ных пор и каверн. Слой грунта не должен лип-
нуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно 
быть загрязнений, препятствующих адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от ре-
зины, различные шпаклевки и краски. Все 
эти загрязнения должны быть полностью 
удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+20 °C должен быть не более 48 часов. Сле-
дующие слои покрытия необходимо наносить 
не ранее, чем предыдущий слой достигнет 
состояния «на отлип» и станет твердым. Ми-
нимальный и максимальный межслойный ин-
тервал может быть больше или меньше ука-
занного и напрямую зависит от температуры 
и влажности на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Primer LC не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® Primer FS
Трехкомпонентный быстротвердеющий заполняющий грунтовочный полиуретан-
цементный состав

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete Primer FS используется в качестве бы-
стротвердеющего грунтовочного заполняю-
щего слоя в системах полиуретан-цементных 
покрытий пола Ucrete в химической, фарма-
цевтической и пищевой промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Материал запечатывает неровности осно-
вания и обеспечивает отличную адгезию 
полиуретан-цементному покрытию с осно-
ванием.

■■ Позволяет заполнять технологические 
«анкерные» пропилы, образую ровную за-
грунтованную поверхность

■■ Позволяет производить грунтовку поверх-
ности по свежему и влажному бетонному 
основанию, в возрасте более 7 суток.

■■ Позволяет наносить следующий слой че-
рез 3 часа при температуре +20ºС.

■■ Помогает обеспечивать высокую термо-
стойкость всего покрытия Ucrete, в том 
числе по контактному слою с бетонным 
основанием.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Трехкомпонентный материал Ucrete Primer FS 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
в бумажном влагостойком мешке. Масса ком-
понентов:

■■ компонент «Part 1» 	 2,83 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 2,86 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 7,0 кг;
■■ масса комплекта	 12,69 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 

при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней.

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete Primer FS применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Работы по устройству покрытия Ucrete с ис-
пользованием Ucrete Primer FS по традици-
онному бетону можно производить через 7 
суток после заливки основания, при условии, 
что оно достигло 70% своей марочной про-
чности. В течение этого времени основанию 
необходим определенный уход, который 
заключается в обеспечении температурно-
влажностных условий выдержки. Рекоменду-
ется применять традиционные методы ухода 
за бетоном. В случае применения различных 
средств по уходу (кюрингов) их необходимо 
полностью удалить в рамках мероприятий по 
подготовке основания.
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Ucrete® Primer FS

В конструкции основания бетонного пола по 
грунту должен быть предусмотрен и качест-
венно выполнен гидроизоляционный слой. 
Это также необходимо в конструкции основа-
ния по плите перекрытия, когда в нижераспо-
ложенных помещениях имеют место влажные 
процессы или перепады температур. Капил-
лярный подъем влаги в основаниях недопу-
стим — ​это может привести к отслоению по-
лиуретан-цементного покрытия.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к бетону.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 25 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-
метр (например, ПСО‑5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 
допустимые значения зависят от выбранной 
системы полимерного покрытия. Как прави-
ло, горизонтальное отклонение по ровности 
не должно превышать 4 мм на 2 м для стан-
дартных условий и 2 мм на 2 м для покрытий 
с повышенными требованиями по ровности 
(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Из-
мерения производятся с помощью 2 м рейки 
или правила.
Все требуемые уклоны должны быть выпол-

нены бетонным основанием. Перед устрой-
ством покрытия необходимо убедится в пра-
вильности их выполнения.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все по-
добные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материалов 
и технологий ремонта зависит от типов име-
ющихся дефектов, конструкции основания 
и планирующихся эксплуатационных нагрузок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Подготовка основания
Механическая подготовка основания приме-
няется не только для удаления загрязнений 
и открытия пор, но и для увеличения адгезии 
полиуретан-цементного покрытия. Чем более 
текстурированная поверхность получается 
в результате обработки, тем выше адгезия 
покрытия, и, следовательно, выше его стой-
кость к динамическим нагрузкам и дольше 
срок эксплуатации.
Наиболее оптимальный метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его 
состояния, конструкции, имеющихся дефек-
тов, предполагаемых эксплуатационных воз-
действий и выбранной системы полимерного 
покрытия.
Наилучшим методом подготовки для полов, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)

2,83 кг
2,86 кг
7,0 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала* 0,6–2,0 кг/м² в зависимости от способа нанесения

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 5°С
через 7 часов
через 48 часов

при 10°С
через 4 часов
через 30 часов

при 20°С
через 3 часов
через 24 часов

Внешний вид Матовая поверхность

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.m
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Ucrete® Primer FS

подверженных значительным динамическим 
нагрузкам, воздействию химических ве-
ществ или перепадам температур, является 
фрезерование или дробеструйная обработ-
ка. В ряде случаев, данный вид подготовки 
основания потребует дополнительного шпат-
левания перед нанесением основных слоев 
покрытия.
Результатом обработки должна являться хо-
рошо текстурированная поверхность, жела-
тельно, чтобы в результате открылся (стал 
виден) минеральный заполнитель (щебень, 
крупный песок).
По периметру карт укладки покрытия (захват-
ки), всех ограждающих конструкций (стен, 
колонн), инженерных коммуникаций (лотков, 
трапов, приямков), а также всех типов швов 
должны быть организованы технологические 
«анкерные» пропилы. Ширина и глубина про-
пилов приблизительно должна быть равна 
двум толщинам основного слоя (например, 
при толщине покрытия 6  мм, технологиче-
ские пропилы  — ​12×12  мм). Данные пропи-
лы заполняются материалом Ucrete Primer FS 
в рамках мероприятий по грунтованию осно-
вания.
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылино с помощью промыш-
ленного пылесоса.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5  °C до 
+25 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-

симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5 °C до +25 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +15 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +10  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +20 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete Primer FS состоит из трех 
компонентов: «Part 1»  — ​полиуретановая 
основа (2,83  кг), «Part 2»  — ​отвердитель 
(2,86  кг) и «Part 3» — ​сухая смесь (7  кг), ко-
торые находятся в тщательно подобранном 
соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1» и «Part 
2» в чистую пластиковую емкость (ведро).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1» и «Part 2» в тече-
ние 1–2 минут, с помощью низкообороти-
стого двухвального миксера с большими 
винтовыми насадками (300–400 оборотов/
мин);

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
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Ucrete® Primer FS

чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Primer 
FS, как можно быстрее, выливается на осно-
вание и распределяется с помощью метал-
лического шпателя «на сдир» с последую-
щей прокаткой валиком с длинным ворсом 
(8–12  мм). При устройстве покрытий Ucrete 
MF и MF AS грунтовочный состав Ucrete 
Primer FS распределяется по основанию 
с помощью металлического шпателя слоем 
толщиной около 1 мм. В процессе нанесения 
грунтовочного состава не допускать обра-
зования луж и потеков. Слой грунта должен 
наноситься равномерно. Технологические 
«анкерные» пропилы заполняются одновре-
менно с нанесение материала по всей пло-
щади. Пропилы, а также различные дефекты 
(ямы, сколы, выбоины)«шпаклюются» до пол-
ного заполнения.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
устройству покрытия.

При нанесении грунтовочного слоя необхо-
димо тщательно следить за временем жизни 
материала, поскольку у него постепенно уве-
личивается вязкость и по окончании времени 
жизни на его поверхности остаются видимые 
дефекты.
В итоге: Перед нанесением следующих сло-
ев покрытия, правильно загрунтованная по-
верхность основания должна иметь твердый 
монолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов, а также раковин, круп-
ных пор и каверн. Слой грунта не должен лип-
нуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно 
быть загрязнений, препятствующих адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от рези-
ны, различные шпаклевки и краски. Все эти 
загрязнения должны быть полностью удале-
ны.
Межслойный интервал при температуре 
+20 °C должен быть не более 24 часов. Сле-
дующие слои покрытия необходимо наносить 
не ранее, чем предыдущий слой достигнет 
состояния «на отлип» и станет твердым. Ми-
нимальный и максимальный межслойный ин-
тервал может быть больше или меньше ука-
занного и напрямую зависит от температуры 
и влажности на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.
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Ucrete® Primer FS

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Primer FS не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® Primer RG
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный состав

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete Primer RG используется в качестве 
грунтовочного слоя в системах тиксотропных 
полиуретан-цементных покрытий Ucrete RG 
на вертикальных поверхностях и для устрой-
ства плинтусов в химической, фармацевтиче-
ской и пищевой промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Подходит для пористых и непористых 
оснований, таких как бетон, кирпич, вла-
гостойкая фанера, а также черный металл.

■■ Позволяет производить грунтовку поверх-
ности по свежему и влажному бетонному 
основанию, в возрасте более 7 суток.

■■ Позволяет наносить следующий слой сра-
зу после грунтования.

■■ Помогает обеспечивать высокую термо-
стойкость всего покрытия Ucrete, в том 
числе по контактному слою с бетонным 
основанием.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Трехкомпонентный материал Ucrete Primer RG 

поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
в полиэтиленовом пакете. Масса компонен-
тов:

■■ компонент «Part 1» 	 0,56 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 0,57 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 0,3 кг;
■■ масса комплекта	 1,43 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней.

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)

0,56 кг
0,57 кг
0,3 кг

Время обработки состава при +20°С не более 10 минут

Расход материала* 0,15–0,2 кг/м²

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
сразу
через 1,5 часа

при 20°С
сразу
через 1 час

Внешний вид Блестящая глянцевая поверхность

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.m
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Ucrete® Primer RG

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete Primer RG применяется в си-
стеме тиксотропного покрытий Ucrete RG на 
вертикальных поверхностях и для устройства 
плинтусов по пористым и непористым осно-
ваниям. Наиболее распространенные типы: 
новые или старые бетонные основания.
Работы по устройству покрытия Ucrete с ис-
пользованием Ucrete Primer RG по традици-
онному бетону можно производить через 7 
суток после заливки основания, при условии, 
что оно достигло 70% своей марочной про-
чности. В течение этого времени основанию 
необходим определенный уход, который 
заключается в обеспечении температурно-
влажностных условий выдержки. Рекоменду-
ется применять традиционные методы ухода 
за бетоном. В случае применения различных 
средств по уходу (кюрингов) их необходимо 
полностью удалить в рамках мероприятий по 
подготовке основания.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к основанию.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 25 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-
метр (например, ПСО‑5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 
допустимые значения зависят от выбранной 
системы полиуретан-цементного покрытия.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все 
подобные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материалов 
и технологий ремонта зависит от типов име-
ющихся дефектов, конструкции основания 
и планирующихся эксплуатационных нагру-
зок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-

стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Подготовка основания
Наиболее распространенный вид подготовки 
бетонного основания  — ​шлифование. При 
использовании данного метода подготовки 
рекомендуется применять алмазные абразив-
ные элементы большей крупности. Результа-
том шлифования должна являться хорошо 
текстурированная поверхность, желательно, 
чтобы в результате шлифовки открылся (стал 
виден) минеральный заполнитель (щебень, 
крупный песок).
По периметру карт укладки покрытия (захват-
ки), и всех типов швов должны быть организо-
ваны технологические «анкерные» пропилы. 
Ширина и глубина пропилов приблизительно 
должна быть равна двум толщинам основного 
слоя (например, при толщине покрытия 6 мм, 
технологические пропилы — ​12×12 мм). Дан-
ные пропилы заполняются материалом Ucrete 
RG основного слоя.
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылено с помощью промыш-
ленного пылесоса.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
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Ucrete® Primer RG

росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete Primer RG состоит из трех 
компонентов: «Part 1»  — ​полиуретановая 
основа (0,56  кг), «Part 2»  — ​отвердитель 
(0,57 кг) и «Part 3» — ​сухая смесь (0,3 кг), ко-
торые находятся в тщательно подобранном 
соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1» и «Part 
2» в чистую пластиковую емкость (ведро).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1» и «Part 2» в тече-
ние 1–2 минут, с помощью низкообороти-
стого миксера со спиральной насадкой 
типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-

тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами ма-
териала — ​экзотермическая, то есть происхо-
дит с выделением тепла, что сокращает время 
жизни состава, поэтому объем затворяемого 
материала должен быть увязан с количеством 
укладчиков, скоростью и способом нанесе-
ния, температурой на объекте. Каждая минута 
нахождения смешанного комплекта материала 
в большом объеме (в ведре) сокращает время 
жизни и, следовательно, время обработки ма-
териала. Замешивайте такое количество со-
става, чтобы время его выработки составляло 
порядка 10 минут и можно было уложить по-
крытие Ucrete RG на загрунтованное основа-
ние в течение 1 часа.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Primer 
RG распределяется по поверхности осно-
вания тонким слоем с помощью кисти с по-
следующей прокаткой велюровым валиком 
(с ворсом около 4 мм). В процессе нанесения 
грунтовочного состава не допускать образо-
вания потеков и толстой пленки материала. 
Слой грунта должен наноситься равномерно. 
Технологические «анкерные» пропилы грунту-
ются с помощью кисти. 
Не допускается заполнять пропилы материа-
лом Ucrete Primer RG!
Межслойный интервал при температуре 
+20 °C должен быть не более 1 часа. Основ-
ной слой из Ucrete RG необходимо наносить 
практически сразу после грунтования. Если 
грунтовочный слой высохнет до состояния 
«на отлип», необходимо повторное нанесе-
ние грунта перед применением Ucrete RG. 
Повторное нанесение материала Ucrete 
Primer RG допускается только после полной 
полимеризации предыдущего слоя (около 16 
часов при температуре +20ºС). Также перед 
нанесением повторного слоя грунта преды-
дущий слой требует механической обработки m
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Ucrete® Primer RG

(шлифовки). Минимальный и максимальный 
межслойный интервал может быть больше 
или меньше указанного и напрямую зависит 
от температуры и влажности на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Primer RG не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® MF
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete MF используется в качестве основ-
ного наливного слоя в гладких системах по-
лиуретан-цементных покрытий пола Ucrete 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности, в том числе при контакте 
с питьевой водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-

метов.
■■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур и температурным пе-
репадам от −15 до 70ºС.

■■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

■■ Наносится слоем толщиной 4 и 6  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

■■ Не выделяет вредных веществ в процессе 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,52 кг
2,86 кг
14,4 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм

9–10 кг/м²
13–14 кг/м²

Температурная стойкость: от −15 до +70ºC

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 1,97 г/см³

Прочность при сжатии** 53 МПа

Прочность при растяжении** 9 МПа

Прочность при изгибе** 21 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R10

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.m
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Ucrete® MF

эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

■■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

■■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20ºС.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Четырехкомпонентный материал Ucrete MF 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
во влагостойком бумажном мешке, компо-
нент «Part 4» в полиэтиленовом пакете. Масса 
компонентов:

■■ компонент «Part 1» 	 2,52 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 2,86 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 14,4 кг;
■■ компонент «Part 4» 	 0,5 кг;
■■ масса комплекта	 20,28 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней;
■■ компонент «Part 4» — ​720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete MF применяется в системах 
покрытий пола Ucrete практически по всем 

типам минеральных оснований. Наиболее 
распространенные типы: новые или старые 
бетонные основания, а также специализиро-
ванные цементные ремонтные составы, на-
пример, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete MF не более 1,25%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки необходимо использовать заполня-
ющий грунтовочный состав Ucrete Primer LC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer LC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
MF правильно загрунтованная поверхность 
основания должна иметь твердый монолит-
ный слой, на поверхности не должно быть 
луж и наплывов, а также раковин, крупных 
пор и каверн. Слой грунта не должен липнуть 
или иметь жирный налет.
Технологические «анкерные» пропилы долж-
ны быть заполнены материалом Ucrete Primer 
LC в рамках мероприятий по грунтованию 
основания.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
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Ucrete® MF

по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +10  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +10  °C до +30  °C. 
Крайне нежелательно наличие сквозняков — ​
это может привести к дефектам поверхности: 
пузыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete MF состоит из четырех ком-
понентов: «Part 1» — ​полиуретановая основа 
(2,52 кг), «Part 2» — ​отвердитель (2,86 кг), «Part 
3» — ​сухая смесь (14,4 кг) и «Part 4» — ​пиг-
мент (0,5 кг), которые находятся в тщательно 
подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин);

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete MF, как m
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Ucrete® MF

можно быстрее, выливается на загрунто-
ванное основание и распределяется с помо-
щью штырькового ракеля с регулируемым 
зазором. Расход состава, а, следовательно, 
и толщина покрытия, так же зависят от угла 
наклона ракеля и количества движений при 
распределении материала.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
устройству покрытия.
Через 3–5 минут после распределения заме-
са, необходимо обработать уложенный слой 
материала игольчатым (деаэрационным) ва-
ликом для удаления пузырьков воздуха и об-
легчения процесса нивелирования слоя.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви  — ​мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала игольчатым валиком не-
обходимо тщательно следить за его временем 
жизни, поскольку у него постепенно увеличи-
вается вязкость и по окончании времени жиз-
ни следы от инструмента оставят видимые не-
ровности на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
MF не опасен. Утилизировать в соответствии 
с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® UD 200
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий полиуретан-цементный 
материал

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete UD 200 используется в качестве 
основного слоя в текстурных системах по-
лиуретан-цементных покрытий пола Ucrete 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности, в том числе при контакте 
с питьевой водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-
метов.

■■ Стойкость к постоянному воздействию 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,37 кг
2,86 кг
24,8 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

14–16 кг/м²
19–22 кг/м²
24–26 кг/м²

Температурная стойкость:
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

от −25 до +80ºC. Легкая паровая очистка.
от −40 до +120ºC. Полная паровая очистка.
от −40 до +130ºC. Кратковременно до +150ºC

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 2,09 г/см³

Прочность при сжатии** 58 МПа

Прочность при растяжении** 6 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Коэффициент температурного расширения
(ASTM C531:Part 4.05)

4×10−5 ºС−1

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.m
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Ucrete® UD 200

высоких температур, температурным пе-
репадам от −40 до 130ºС и температурным 
ударам до 150ºС.

■■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

■■ Наносится слоем толщиной 6, 9 и 12  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

■■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

■■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

■■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

■■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20ºС.

■■ Возможность ремонта покрытия «за ночь» 
«быстрыми» материалами типа Ucrete Fast 
(Ввод покрытия в полную эксплуатацию 
через 4 часа при +20ºС).

■■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Четырехкомпонентный материал Ucrete UD 
200 поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 
2» в пластиковых канистрах, компонент «Part 
3» во влагостойком бумажном мешке, компо-
нент «Part 4» в полиэтиленовом пакете. Масса 
компонентов:

■■ компонент «Part 1» 	 2,37 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 2,86 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 24,8 кг;
■■ компонент «Part 4» 	 0,5 кг;
■■ масса комплекта	 30,53 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 

при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней;
■■ компонент «Part 4» — ​720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete UD 200 применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco. 
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete UD 200 не более 
5%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
UD 200 правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь твердый мо-
нолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 
липнуть или иметь жирный налет.
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Ucrete® UD 200

На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-

зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete UD 200 состоит из четы-
рех компонентов: «Part 1»  — ​полиуретано-
вая основа (2,37 кг), «Part 2» — ​отвердитель 
(2,86  кг), «Part 3»  — ​сухая смесь (24,8  кг) 
и «Part 4»  — ​пигмент (0,5  кг), которые нахо-
дятся в тщательно подобранном соотноше-
нии.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-m
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Ucrete® UD 200

тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete UD 200, 
как можно быстрее, распределяется по 
загрунтованному основанию с помощью 
«скридбокса» или штырькового ракеля с ре-
гулируемым зазором. На стыках захваток 
и у стен материал распределяется с помо-
щью металлической кельмы.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.

Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм или механизированным способом. Как 
можно быстрее прокатать полиэстеровым ва-
ликом для достижения однородности цвета 
и текстуры.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
UD 200 не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® UD 200 Fast
Четырехкомпонентный быстротвердеющий цветной термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete UD 200 Fast используется в качестве 
основного слоя в текстурном быстротвер-
деющем полиуретан-цементном покрытии 
пола Ucrete в химической, фармацевтической 
и пищевой промышленности, в том числе при 
контакте с питьевой водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсивному 
движению погрузчиков и тележек на жест-
ких колесах, падению тяжелых предметов.

■■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур, температурным пе-
репадам от –40 до 130ºС и температурным 
ударам до 150ºС.

■■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

■■ Наносится слоем толщиной 6, 9 и 12  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

■■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

■■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

■■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

■■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 4 часа при +15ºС.

■■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Четырехкомпонентный материал Ucrete UD 
200 Fast поставляется: компоненты «Part 1» 
и «Part 2» в пластиковых канистрах, ком-
понент «Part 3» во влагостойком бумажном 
мешке, компонент «Part 4» в полиэтиленовом 
пакете. Масса компонентов:

■■ компонент «Part 1» 	 2,37 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 2,86 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 24,8 кг;
■■ компонент «Part 4» 	 0,5 кг;
■■ масса комплекта	 30,53 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компонент «Part 1» — ​180 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней;
■■ компонент «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 4» — ​720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete UD 200 Fast применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наиболее 
распространенные типы: новые или старые бе-
тонные основания, а также специализирован-m
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Ucrete® UD 200 Fast

ные цементные ремонтные составы, например, 
MasterEmaco. 
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete UD 200 Fast не бо-
лее 5%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer FS.
Требования к основанию более подробно 

изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer FS и обязательны 
для изучения при планировании устройства 
покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
UD 200 Fast правильно загрунтованная по-
верхность основания должна иметь твердый 
монолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 
липнуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,37 кг
2,86 кг
24,8 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +15°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

14–16 кг/м²
19–22 кг/м²
24–26 кг/м²

Температурная стойкость:
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

от −25 до +80ºC. Легкая паровая очистка.
от −40 до +120ºC. Полная паровая очистка.
от −40 до +130ºC. Кратковременно до +150ºC.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +15°С

через 4 часа

Плотность при +20°С 2,09 г/см³

Прочность при сжатии** 58 МПа

Прочность при растяжении** 6 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Коэффициент температурного расширения
(ASTM C531:Part 4.05)

4×10−5 ºС−1

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete».

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.
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Ucrete® UD 200 Fast

ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5  °C до 
+20 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5 °C до +20 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-

могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +15 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +10  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +20 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую влия-
ют на такие свойства материалов как вязкость 
(текучесть), время жизни, сроки полимериза-
ции, внешний вид поверхности и наличие/от-
сутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete UD 200 Fast состоит из че-
тырех компонентов: «Part 1»  — ​полиуретано-
вая основа (2,37  кг), «Part 2»  — ​отвердитель 
(2,86 кг), «Part 3» — ​сухая смесь (24,8 кг) и «Part 
4»  — ​пигмент (0,5  кг), которые находятся 
в тщательно подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над m
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Ucrete® UD 200 Fast

уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete UD 200 
Fast, как можно быстрее, распределяется 
по загрунтованному основанию с помощью 
«скридбокса» или штырькового ракеля с ре-
гулируемым зазором. На стыках захваток 
и у стен материал распределяется с помо-
щью металлической кельмы.
Нанесение материала следует начинать от сте-
ны противоположной выходу. В помещениях 
со сложной геометрией рекомендуем заранее 
продумать график и план работ по заливке.
Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм или механизированным способом. Как 
можно быстрее прокатать полиэстеровым ва-
ликом для достижения однородности цвета 
и текстуры.

При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +15ºС) может образоваться видимая 
граница.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
UD 200 Fast не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

январь 2016
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Ucrete® Basecoat
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete Basecoat используется в качестве основ-
ного засыпного слоя в антискользящих систе-
мах полиуретан-цементных покрытий пола 
Ucrete DP и Ucrete HPQ в химической, фарма-
цевтической и пищевой промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-
метов.

■■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур и температурным пе-
репадам от –​40 до 120ºС.

■■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

■■ Материал имеет три спецификации для 
устройства покрытий разной толщины:

•	 Basecoat BC 4	 для 4 мм;
•	 Basecoat BC 6	 для 6 мм;
•	 Basecoat BC 9	 для 9 мм;

■■ Специально подобранные разные за-
полнители, используемые для засыпки 
основного слоя из Ucrete Basecoat, обес-
печивают устройство покрытий с разной 
степенью антискользящих свойств:

•	 MasterTop F5	 для Ucrete DP10;
•	 Ucrete F20	 для Ucrete DP20;
•	 Ucrete F25	 для Ucrete DP30;
•	 Ucrete F11	 для Ucrete HPQ.

■■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

■■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

■■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часов при +20ºС.

■■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Четырехкомпонентный материал Ucrete 
Basecoat поставляется: компоненты «Part 
1» и «Part 2» в пластиковых канистрах, ком-
понент «Part 3» во влагостойком бумажном 
мешке, компонент «Part 4» в полиэтиленовом 
пакете. Масса компонентов:

■■ компонент «Part 1» 	 2,52 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 2,86 кг;
■■ компонент «Part 3»:

•	 Basecoat BC 4	 13 кг;
•	 Basecoat BC 6	 17,3 кг;
•	 Basecoat BC 9	 21 кг;

■■ компонент «Part 4» 	 0,5 кг;
■■ масса комплекта:

•	 Basecoat BC 4	 18,88 кг;
•	 Basecoat BC 6	 23,18 кг;
•	 Basecoat BC 9	 26,88 кг;

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней;
■■ компонент «Part 4» — ​720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой m
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Ucrete® Basecoat

упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete Basecoat применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-

зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания при 
использовании Ucrete Basecoat не более 3%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
Basecoat BC4
Basecoat BC6
Basecoat BC9
компонент «Part 4» (пигмент)

2,52 кг
2,86 кг

13 кг
17,3 кг
21 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм

6–8 кг/м²
10–12 кг/м²
16–18 кг/м²

Температурная стойкость:
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм

от −15 до +70ºC.
от −25 до +80ºC. Легкая паровая очистка.
от −40 до +120ºC. Полная паровая очистка.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 2,09 г/см³

Прочность при сжатии** 54 МПа

Прочность при растяжении** 7 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)**
Ucrete DP10 и HPQ
Ucrete DP20
Ucrete DP30

R11
R12 V4
R13 V8

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.
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Ucrete® Basecoat

товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
Basecoat правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь твердый мо-
нолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 
липнуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нанесе-
ния материала должна быть от +8 °C (+10 °C 
для Basecoat BC 4) до +30  °C. Необходимо 
помнить, что иногда температура основания 
может быть ниже температуры воздуха на 
3–4 °C. Крайне нежелательно в рамках одной 
рабочей зоны наличие участков с большой 
разницей по температуре основания. К этому 
могут привести различные факторы, напри-
мер, солнечные лучи, различное оборудова-
ние в помещении, температурные процессы 
в смежных помещениях и т.п. Температуру 
основания проще всего измерить с помощью 
пирометра (инфракрасный бесконтактный 

термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8  °C (+10  °C для 
Basecoat BC 4) до +30 °C. Крайне нежелатель-
но наличие сквозняков — ​это может привести 
к дефектам поверхности: пузыри, рябь, шаг-
рень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete Basecoat состоит из четы-
рех компонентов: «Part 1»  — ​полиуретано-
вая основа (2,52 кг), «Part 2» — ​отвердитель 
(2,86 кг), «Part 3» — ​сухая смесь (BC 4–13 кг, 
BC 6–17,3 кг, BC 9–21 кг) и «Part 4» — ​пигмент 
(0,5 кг), которые находятся в тщательно подо-
бранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).m
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Ucrete® Basecoat

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин);

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Basecoat, 
как можно быстрее, выливается на загрунто-
ванное основание и распределяется с помо-
щью штырькового ракеля с регулируемым 
зазором. Расход состава, а, следовательно, 
и толщина покрытия, так же зависят от угла 
наклона ракеля и количества движений при 
распределении материала.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Через 3–5 минут после распределения заме-

са, необходимо обработать уложенный слой 
материала игольчатым (деаэрационным) ва-
ликом для удаления пузырьков воздуха и об-
легчения процесса нивелирования слоя.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви  — ​мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).
Через 10–15 минут после распределения 
комплекта материала необходимо произве-
сти засыпку слоя специальным заполнителем 
(филлером)«под шубу» (заполнитель выбира-
ется в зависимости от типа устраиваемого 
покрытия).
По засыпанному слою ходить нельзя!
При распределении слоя и засыпке запол-
нителем, необходимо тщательно следить за 
временем жизни материала, поскольку у него 
постепенно увеличивается вязкость и по 
окончании времени жизни следы от инстру-
мента и мокроступов оставят видимые неров-
ности на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница.
Межслойный интервал при температуре 
+20  °C должен быть не более 72 часа. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип» и станет твердым. Минимальный 
и максимальный межслойный интервал мо-
жет быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.
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Ucrete® Basecoat

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Basecoat не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

январь 2016
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Ucrete® Topcoat
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий запечатывающий 
полиуретан-цементный материал

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete Topcoat используется в качестве за-
печатывающего финишного слоя в анти-
скользящих системах полиуретан-цементных 
покрытий пола Ucrete DP в химической, фар-
мацевтической и пищевой промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Отличная запечатывающая способность.
■■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

■■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

■■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часов при +20ºС.

■■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Четырехкомпонентный материал Ucrete 
Topcoat поставляется: компоненты «Part 1» 
и «Part 2» в пластиковых канистрах, компо-
ненты «Part 3» и «Part 4» в полиэтиленовом 
пакете. Масса компонентов:

■■ компонент «Part 1» 	 0,765 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 1,09 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 1,36 кг;
■■ компонент «Part 4» 	 0,5 кг;
■■ масса комплекта	 3,715 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

0,765 кг
1,09 кг
1,36 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала для покрытия*
Ucrete DP10
Ucrete DP20
Ucrete DP30

0,5–0,65 кг/м²
0,8–0,95 кг/м²
1,1–1,3 кг/м²

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Внешний вид Матовая поверхность**

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
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Ucrete® Topcoat

ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней;
■■ компонент «Part 4» — ​720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete Topcoat применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete DP по основ-
ному слою из Ucrete Basecoat, засыпанному 
«под шубу» специальными заполнителями 
(филлером). Заполнитель выбивается в зави-
симости от устраиваемого типа покрытия.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся в системах 
покрытий пола Ucrete DP. При планировании 
устройства покрытий Ucrete DP необходимо 
изучить технические описания на все матери-
алы, входящие в эти системы.
Перед нанесением запечатывающего слоя из 
материала Ucrete Topcoat необходимо смести 
лишний заполнитель с поверхности и тща-
тельно обеспылить ее с помощью промыш-
ленного пылесоса.
На подготовленной поверхности не должно 
быть загрязнений, препятствующих адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от ре-
зины, различные шпаклевки и краски. Все эти 
загрязнения должны быть полностью удалены.
При нанесении состава Ucrete Topcoat необ-
ходимо соблюдать межслойные интервалы 
между слоями. Максимальные и минимальные 
межслойные интервалы между слоем Ucrete 
Topcoat и Ucrete Basecoat приведены в техни-
ческом описании на материал Ucrete Basecoat.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку предыдущих 
слоев покрытия и нанести их повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete Topcoat состоит из четырех 
компонентов: «Part 1» — ​полиуретановая осно-
ва (0,765 кг), «Part 2» — ​отвердитель (1,09 кг), m
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Ucrete® Topcoat

«Part 3» — ​сухая смесь (1,36 кг) и «Part 4» — ​
пигмент (0,5 кг), которые находятся в тщатель-
но подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1» и «Part 2» в тече-
ние 1–2 минут, с помощью низкообороти-
стого миксера со спиральной насадкой 
типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Topcoat, 
как можно быстрее, выливается на основа-
ние и распределяется с помощью резинового 

сквиджа с последующей прокаткой полиэсте-
ровым валиком.
Нанесение материала следует начинать от сте-
ны противоположной выходу. В помещениях 
со сложной геометрией рекомендуем заранее 
продумать график и план работ по заливке.
При распределении материала, необходимо 
тщательно следить за его временем жизни, 
поскольку у него постепенно увеличивается 
вязкость и по окончании времени жизни сле-
ды от инструмента оставят видимые дефекты 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница.
Межслойный интервал при температуре 
+20 °C должен быть не более 48 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип» и станет твердым. Минимальный 
и максимальный межслойный интервал может 
быть больше или меньше указанного и напря-
мую зависит от температуры на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Topcoat не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® HF 60RT
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete HF 60RT используется в качестве 
основного слоя в текстурных системах по-
лиуретан-цементных покрытий пола Ucrete 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-
метов.

■■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур, температурным пе-
репадам от −25 до 80ºС.

■■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

■■ Наносится слоем толщиной 6 мм.
■■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

■■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

■■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

■■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20ºС.

■■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Четырехкомпонентный материал Ucrete HF 
60RT поставляется: компоненты «Part 1» 

и «Part 2» в пластиковых канистрах, ком-
понент «Part 3» во влагостойком бумажном 
мешке, компонент «Part 4» в полиэтиленовом 
пакете. Масса компонентов:

■■ компонент «Part 1» 	 2,52 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 2,86 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 22,5 кг;
■■ компонент «Part 4» 	 0,5 кг;
■■ масса комплекта	 28,38 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней;
■■ компонент «Part 4» — ​720 дней.

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete HF 60RT применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).m
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Ucrete® HF 60RT

Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete HF 60RT не более 
3%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
HF 60RT правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь твердый мо-
нолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 

липнуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,52 кг
2,86 кг
22,5 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала при толщине 6 мм* 13–15 кг/м²

Температурная стойкость при толщине 6 мм: от −25 до +80ºC. Легкая паровая очистка.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 1,97 г/см³

Прочность при сжатии** 54 МПа

Прочность при растяжении** 6 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3000 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Коэффициент температурного расширения
(ASTM C531:Part 4.05)

4×10−5 ºС−1

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.
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Ucrete® HF 60RT

по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete HF 60RT состоит из четырех 
компонентов: «Part 1» — ​полиуретановая осно-
ва (2,52 кг), «Part 2» — ​отвердитель (2,86 кг), 
«Part 3» — ​сухая смесь (22,5 кг) и «Part 4» — ​
пигмент (0,5 кг), которые находятся в тщатель-
но подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.
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Ucrete® HF 60RT

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete HF 
60RT, как можно быстрее, распределяется 
по загрунтованному основанию с помощью 
штырькового ракеля с регулируемым зазо-
ром.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм и как можно быстрее прокатать иголь-
чатым (деаэрационным) валиком для удале-
ния пузырьков воздуха и облегчения процес-
са нивелирования слоя.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
HF 60RT не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® HF 100RT
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete HF 100RT используется в качестве 
основного слоя в текстурных системах по-
лиуретан-цементных покрытий пола Ucrete 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсивному 
движению погрузчиков и тележек на жест-
ких колесах, падению тяжелых предметов.

■■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур, температурным пе-
репадам от −40 до 120ºС.

■■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

■■ Наносится слоем толщиной 9.
■■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

■■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

■■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

■■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20ºС.

■■ Допускается устройство покрытия на ули-
це.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Четырехкомпонентный материал Ucrete HF 
100RT поставляется: компоненты «Part 1» 
и «Part 2» в пластиковых канистрах, ком-

понент «Part 3» во влагостойком бумажном 
мешке, компонент «Part 4» в полиэтиленовом 
пакете. Масса компонентов:

■■ компонент «Part 1» 	 2,52 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 2,86 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 22,5 кг;
■■ компонент «Part 4» 	 0,5 кг;
■■ масса комплекта	 28,38 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней;
■■ компонент «Part 4» — ​720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Требования к основанию
Материал Ucrete HF 100RT применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания при 
использовании Ucrete HF 100RT не более 3%.m
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Ucrete® HF 100RT

Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
HF 100RT правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь твердый мо-
нолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 
липнуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 

как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,52 кг
2,86 кг
22,5 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала при толщине 9 мм* 19–22 кг/м²

Температурная стойкость при толщине 9 мм: от −40 до +120ºC. Легкая паровая очистка.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 1,97 г/см³

Прочность при сжатии** 54 МПа

Прочность при растяжении** 6 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3000 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Коэффициент температурного расширения
(ASTM C531:Part 4.05)

4×10−5 ºС−1

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.
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Ucrete® HF 100RT

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete HF 100RT состоит из четы-
рех компонентов: «Part 1»  — ​полиуретано-
вая основа (2,52 кг), «Part 2» — ​отвердитель 

(2,86  кг), «Part 3»  — ​сухая смесь (22,5  кг) 
и «Part 4»  — ​пигмент (0,5  кг), которые нахо-
дятся в тщательно подобранном соотноше-
нии.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete HF 
100RT, как можно быстрее, распределяется m
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Ucrete® HF 100RT

по загрунтованному основанию с помощью 
штырькового ракеля с регулируемым зазо-
ром.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм и как можно быстрее прокатать иголь-
чатым (деаэрационным) валиком для удале-
ния пузырьков воздуха и облегчения процес-
са нивелирования слоя.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
HF 100RT не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® MT
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий полиуретан-цементный 
материал

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete MT используется в качестве основного 
слоя в текстурных системах полиуретан-це-
ментных покрытий пола Ucrete в химической, 
фармацевтической и пищевой промышлен-
ности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-
метов.

■■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур и температурным пе-
репадам от −25 до 80ºС.

■■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

■■ Наносится слоем толщиной 4 и 6  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

■■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

■■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

■■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

■■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часов при +20ºС.

■■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Четырехкомпонентный материал Ucrete MT 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
во влагостойком бумажном мешке, компо-
нент «Part 4» в полиэтиленовом пакете. Масса 
компонентов:

■■ компонент «Part 1» 	 2,37 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 2,86 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 20 кг;
■■ компонент «Part 4» 	 0,5 кг;
■■ масса комплекта	 25,73 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней;
■■ компонент «Part 4» — ​720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete MT применяется в системах 
покрытий пола Ucrete практически по всем 
типам минеральных оснований. Наиболее 
распространенные типы: новые или старые 
бетонные основания, а также специализиро-m
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Ucrete® MT

ванные цементные ремонтные составы, на-
пример, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete MT не более 3%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
MT правильно загрунтованная поверхность 

основания должна иметь твердый монолит-
ный слой, на поверхности не должно быть 
луж и наплывов. Слой грунта не должен лип-
нуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,37 кг
2,86 кг
20 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм

10–12 кг/м²
13–15 кг/м²

Температурная стойкость:
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм

от −15 до +70ºC.
от −25 до +80ºC. Легкая паровая очистка.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 2,0 г/см³

Прочность при сжатии** 53 МПа

Прочность при растяжении** 6 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.
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Ucrete® MT

вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-

лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete MT состоит из четырех ком-
понентов: «Part 1»  — ​полиуретановая осно-
ва (2,37 кг), «Part 2» — ​отвердитель (2,86 кг), 
«Part 3» — ​сухая смесь (20 кг) и «Part 4» — ​пиг-
мент (0,5 кг), которые находятся в тщательно 
подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-m
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Ucrete® MT

дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete MT, как 
можно быстрее, распределяется по загрунто-
ванному основанию с помощью «скридбокса» 
или штырькового ракеля с регулируемым за-
зором. На стыках захваток и у стен материал 
распределяется с помощью металлической 
кельмы.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм или механизированным способом. Как 
можно быстрее прокатать полиэстеровым ва-
ликом для достижения однородности цвета 
и текстуры.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у материала постепенно увеличива-
ется вязкость и по окончании времени жизни 
следы от инструмента оставят видимые не-
ровности на поверхности покрытия.

При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
MT не опасен. Утилизировать в соответствии 
с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® IF
Пятикомпонентный цветной металлосодержащий термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete IF используется в качестве основно-
го слоя в текстурных системах полиуретан-
цементных покрытий пола Ucrete с очень 
высокой абразивной и ударной стойкостью 
в металлургической, добывающей и обраба-
тывающей промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Устойчив к очень высоким истирающим 
и ударным нагрузкам, в том числе к дви-
жению гусеничной техники и падению тя-
желых предметов.

■■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур, температурным пе-
репадам от −40 до 130ºС и температурным 
ударам до 150ºС.

■■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ.

■■ Наносится слоем толщиной 9 и 12  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

■■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

■■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

■■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

■■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20ºС.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Пятикомпонентный материал Ucrete IF по-
ставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 

в пластиковых канистрах, компоненты «Part 
3» и «Part 5» во влагостойких бумажных меш-
ках, компонент «Part 4» в полиэтиленовом па-
кете. Масса компонентов:

■■ компонент «Part 1» 	 2,37 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 2,86 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 17,3 кг;
■■ компонент «Part 4» 	 0,5 кг;
■■ компонент «Part 5» 	 12,5 кг;
■■ масса комплекта	 35,53 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» и «Part 5» — 360 дней;
■■ компонент «Part 4» — 720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete IF применяется в системах 
покрытий пола Ucrete практически по всем 
типам минеральных оснований. Наиболее 
распространенные типы: новые или старые 
бетонные основания, а также специализиро-
ванные цементные ремонтные составы, на-
пример, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-m
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Ucrete® IF

песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete IF не более 5%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
IF правильно загрунтованная поверхность 
основания должна иметь твердый монолит-

ный слой, на поверхности не должно быть 
луж и наплывов. Слой грунта не должен лип-
нуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)
компонент «Part 5» (металлический заполнитель)

2,37 кг
2,86 кг
17,3 кг
0,5 кг
12,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

28–30 кг/м²
37–40 кг/м²

Температурная стойкость:
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

от −40 до +120ºC. Полная паровая очистка.
от −40 до +130ºC. Кратковременно до +150ºC.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 2,8 г/см³

Прочность при сжатии** 60 МПа

Прочность при растяжении** 8 МПа

Прочность при изгибе** 17 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3350 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete».

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.
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Ucrete® IF

сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 

вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete IF состоит из пяти компо-
нентов: «Part 1»  — ​полиуретановая основа 
(2,37 кг), «Part 2» — ​отвердитель (2,86 кг), «Part 
3» — ​сухая смесь (17,3 кг), «Part 4» — ​пигмент 
(0,5 кг) и «Part 5» — ​металлический заполни-
тель (12,5 кг), которые находятся в тщательно 
подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

■■ полностью всыпать сухие компоненты «Part 
3» и «Part 5» и еще раз тщательно переме-
шать в течение 2–3 минут до однородного 
состояния. Особое внимание уделять пере-
мешиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покрытия, 
так как плохо перемешанные компоненты 
и комки сухой смеси не полностью вступа-
ют в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. m
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Ucrete® IF

Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete IF, как 
можно быстрее, распределяется по загрун-
тованному основанию с помощью «скрид-
бокса». На стыках захваток и у стен материал 
распределяется с помощью металлической 
кельмы.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм или механизированным способом. Как 
можно быстрее прокатать полиэстеровым ва-
ликом для достижения однородности цвета 
и текстуры.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.

При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
IF не опасен. Утилизировать в соответствии с 
местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® MF AS
Четырехкомпонентный токопроводящий цветной самонивелирующийся термо- 
и химически стойкий полиуретан-цементный материал

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete MF AS используется в качестве 
основного токопроводящего наливного слоя 
в антистатических гладких системах полиу-
ретан-цементных покрытий пола Ucrete в хи-
мической, фармацевтической и пищевой 
промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Материал безыскровый и обладает токо-
проводящими свойствами, что позволяет 
его использовать во взрывоопасных по-
мещениях.

■■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-
метов.

■■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур и температурным пе-
репадам от −15 до 70ºС.

■■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах, в том 
числе к органическим растворителям.

■■ Наносится слоем толщиной 4 и 6  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

■■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

■■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

■■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20ºС.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Четырехкомпонентный материал Ucrete MF 
AS поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 
2» в пластиковых канистрах, компонент «Part 
3» во влагостойком бумажном мешке, компо-
нент «Part 4» в полиэтиленовом пакете. Масса 
компонентов:

■■ компонент «Part 1» 	 2,52 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 2,86 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 11 кг;
■■ компонент «Part 4» 	 0,5 кг;
■■ масса комплекта	 16,88 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компонент «Part 1» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней;
■■ компонент «Part 3» — ​180 дней;
■■ компонент «Part 4» — ​720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete MF AS применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-m
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Ucrete® MF AS

зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete MF AS не более 
1,25%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основа-
ние, по которому выполнен токопроводящий 
контур из самоклеящейся медной ленты, при-
соединенный к заземлению. Таким образом, 
состав Ucrete MF AS покрывает собой токо-
проводящий контур заземления. Применение 
данного материала без грунтовочного соста-
ва недопустимо. В качестве грунтовки необ-

ходимо использовать заполняющий грунто-
вочный состав Ucrete Primer LC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer LC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
MF AS правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь твердый моно-
литный слой, на поверхности не должно быть 
луж и наплывов, а также раковин, крупных 
пор и каверн. Слой грунта не должен липнуть 
или иметь жирный налет. По отвержденному 
грунту Ucrete Primer LC должен быть выпол-
нен контур заземления из самоклеящейся 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,52 кг
2,86 кг
11 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм

9–10 кг/м²
13–14 кг/м²

Температурная стойкость: от −15 до +70ºC

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 1,97 г/см³

Прочность при сжатии** 53 МПа

Прочность при растяжении** 9 МПа

Прочность при изгибе** 21 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R10

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Электрическое сопротивление:
на землю (EN 1081)
обувь / человек / пол (IEC 61340−4−5)

10⁴–10⁶ Ом
< 3,5 × 10⁷ Ом

Напряжение тела при ходьбе (IEC 61340−4−5) < +/− 100 В

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete».

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.
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Ucrete® MF AS

медной ленты.
Технологические «анкерные» пропилы долж-
ны быть заполнены материалом Ucrete Primer 
LC в рамках мероприятий по грунтованию 
основания.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +15  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 

росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +15  °C до +30  °C. 
Крайне нежелательно наличие сквозняков — ​
это может привести к дефектам поверхности: 
пузыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete MF AS состоит из четы-
рех компонентов: «Part 1»  — ​полиуретано-
вая основа (2,52 кг), «Part 2» — ​отвердитель 
(2,86 кг), «Part 3» — ​сухая смесь (11 кг) и «Part 
4»  — ​пигмент (0,5  кг), которые находятся 
в тщательно подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин);

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-m
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Ucrete® MF AS

шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete MF AS, 
как можно быстрее, выливается на загрун-
тованное основание и распределяется с по-
мощью штырькового ракеля с регулируемым 
зазором. Расход состава, а, следовательно, 
и толщина покрытия, так же зависят от угла 
наклона ракеля и количества движений при 
распределении материала.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
устройству покрытия.
Через 3–5 минут после распределения заме-
са, необходимо обработать уложенный слой 
материала игольчатым (деаэрационным) ва-
ликом для удаления пузырьков воздуха и об-
легчения процесса нивелирования слоя.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви  — ​мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).

При распределении слоя и особенно при об-
работке материала игольчатым валиком не-
обходимо тщательно следить за его временем 
жизни, поскольку у него постепенно увеличи-
вается вязкость и по окончании времени жиз-
ни следы от инструмента оставят видимые не-
ровности на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
MF AS не опасен. Утилизировать в соответст-
вии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® RG
Четырехкомпонентный цветной тиксотропный термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал для вертикальных поверхностей и устройства 
плинтусов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete RG используется в качестве основно-
го штукатурного слоя при устройстве термо- 
и химически стойких полиуретан-цементных 
покрытий на вертикальных поверхностях и для 
устройства плинтусов в химической, фарма-
цевтической и пищевой промышленности, 
в том числе при контакте с питьевой водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Защита вертикальных поверхностей ре-
зервуаров, отбойников, сточных ям, от-
водных каналов и т.п.

■■ Материал позволяет выполнить покрытие 
на вертикальной поверхности толщиной от 
4 до 9  мм за одно нанесение. При необ-
ходимости может наноситься в несколько 
слоев, обеспечивая большую толщину по-
крытия.

■■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур, температурным пе-
репадам от −40 до 120ºС.

■■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

■■ Подходит для пористых и непористых 
оснований, таких как бетон, кирпич, влаго-
стойкая фанера.

■■ Возможно устройство плинтусов у метал-
лических и пластиковых стеновых панелей.

■■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

■■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

■■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 48 часов при +20ºС.

■■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Четырехкомпонентный материал Ucrete RG 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
во влагостойком бумажном мешке, компо-
нент «Part 4» в полиэтиленовом пакете. Масса 
компонентов:

■■ компонент «Part 1» 	 0,71 кг;
■■ компонент «Part 2» 	 1,09 кг;
■■ компонент «Part 3» 	 9,5 кг;
■■ компонент «Part 4» 	 0,5 кг;
■■ масса комплекта	 11,8 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

■■ компоненты «Part 1» и «Part 3» — ​270 дней;
■■ компонент «Part 2» — ​360 дней;
■■ компонент «Part 4» — ​720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete RG применяется на вер-m
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Ucrete® RG

тикальных поверхностях и для устройства 
плинтусов по пористым и непористым осно-
ваниям. Наиболее распространенные типы: 
новые или старые бетонные основания.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки используется грунтовочный состав 
Ucrete Primer RG.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer RG и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытия Ucrete RG.
Основной слой из Ucrete RG необходимо на-
носить практически сразу после грунтования. 
Если грунтовочный слой высохнет до состоя-
ния «на отлип», то есть не липнет к пальцам, 

необходимо повторное нанесение грунта 
перед применением Ucrete RG. Повторное 
нанесение материала Ucrete Primer RG допу-
скается только после полной полимеризации 
предыдущего слоя (около 16 часов при тем-
пературе +20ºС). Также перед нанесением 
повторного слоя грунта предыдущий слой 
требует механической обработки (шлифовки). 
Минимальный и максимальный межслойный 
интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры на объекте.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

0,71 кг
1,09 кг
9,5 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм

8–9 кг/м²
12–13 кг/м²
18–20 кг/м²

Температурная стойкость:

при толщине 4 мм от −15 до +70ºC.

при толщине 6 мм от −25 до +80ºC. Легкая паровая очистка.

при толщине 9 мм от −40 до +120ºC. Полная паровая очистка.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 48 часов

Плотность при +20°С 2,09 г/см³

Прочность при сжатии** 52 МПа

Прочность при растяжении** 7 МПа

Прочность при изгибе** 15 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete».

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.
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Ucrete® RG

стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete RG состоит из четырех ком-
понентов: «Part 1» — ​полиуретановая основа 
(0,71 кг), «Part 2» — ​отвердитель (1,09 кг), «Part 
3» — ​сухая смесь (9,5 кг) и «Part 4» — ​пигмент 
(0,5 кг), которые находятся в тщательно подо-
бранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

■■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (не бо-
лее 300–400 оборотов/мин);

■■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete RG, как 
можно быстрее, распределяется по загрун-
тованной вертикальной поверхности с помо-
щью металлической кельмы в качестве шту-
катурного слоя. При устройстве плинтусов m
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Ucrete® RG

требуемая форма плинтусу придается с по-
мощью специальных фигурных шпателей.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Не позднее, чем через 5 минут после нане-
сения материала необходимо обработать 
(загладить) уложенный слой с помощью ме-
таллических кельм и слегка прокатать поро-
лоновым валиком для достижения однород-
ности цвета и текстуры.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница.
Межслойный интервал при нанесении допол-
нительного слоя Ucrete RG при температуре 
+20 °C должен быть не более 48 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигает состояния 
«на отлип» и станет твердым. Перед нанесе-
нием второго слоя Ucrete RG нужно загрунто-
вать первый слой Ucrete Primer RG. Если вре-
менной интервал между слоями превышен, 
необходимо отшлифовать поверхность Ucrete 
RG и также загрунтовать ее Ucrete Primer RG. 
Минимальный и максимальный межслойный 
интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры и влажности на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
RG не опасен. Утилизировать в соответствии 
с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® TCPU clear
Однокомпонентный прозрачный светостойкий термо- и химически стойкий 
запечатывающий полиуретановый материал, без летучих растворителей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ucrete TCPU clear используется в качестве 
запечатывающего финишного слоя в анти-
скользящих декоративных системах полиу-
ретан-цементных покрытий пола Ucrete HPQ 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Отличная запечатывающая способность.
■■ Стоек к воздействию света и ультрафио-
летового излучения, не желтеет.

■■ Обладает высокой технологичностью.
■■ Обеспечивает легкость уборки и очистки 
покрытия.

■■ Не содержит летучих органических ве-
ществ (соответствует стандарту AgBB).

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Однокомпонентный материал Ucrete TCPU 
clear поставляется канистрах по 6 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания. Не подвергать воздей-
ствию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 360 дней.
Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Материал Ucrete TCPU clear применяется 
в системах покрытий пола Ucrete HPQ по 
основному слою из Ucrete Basecoat, засы-
панному «под шубу» специальными цветны-
ми заполнителями Ucrete F11. Заполнитель 
выбивается в зависимости от устраиваемого 
типа покрытия.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся в системах 
покрытий пола Ucrete HPQ. При планирова-
нии устройства покрытий Ucrete HPQ необ-
ходимо изучить технические описания на все 
материалы, входящие в эти системы.
Перед нанесением запечатывающего слоя 
из материала Ucrete TCPU clear необходимо 
смести лишний заполнитель с поверхности 
и тщательно обеспылить ее с помощью про-
мышленного пылесоса.
На подготовленной поверхности не должно 
быть загрязнений, препятствующих адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от ре-
зины, различные шпаклевки и краски. Все эти 
загрязнения должны быть полностью удалены.
При нанесении состава Ucrete TCPU clear не-
обходимо соблюдать межслойные интервалы 
между слоями. Максимальные и минималь-
ные межслойные интервалы между слоем 
Ucrete TCPU clear и Ucrete Basecoat приве-
дены в техническом описании на материал 
Ucrete Basecoat.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку предыдущих 
слоев покрытия и нанести их повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».m
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Ucrete® TCPU clear

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.

Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материал Ucrete TCPU clear состоит из одно-
го компонента (6 кг). Перед применением его 
необходимо тщательно перемешать.

Нанесение материала
После приготовления состав Ucrete TCPU 
clear выливается на основание и распределя-
ется с помощью резинового сквиджа с после-
дующей прокаткой полиэстеровым валиком.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
При распределении материала, необходимо 
тщательно следить за его временем жизни, 
поскольку у него постепенно увеличивается 
вязкость и по окончании времени жизни сле-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время обработки состава при +20°С 20–30 минут

Расход материала* 0,3–0,35 кг/м²

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Межслойный интервал при +20°С:
минимум
максимум**

через 5 часов
через 16 часов

Внешний вид Глянцевая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.
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Ucrete® TCPU clear

ды от инструмента оставят видимые дефекты 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница.
Межслойный интервал при температуре 
+20 °C должен быть не более 16 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип» и станет твердым. Минимальный 
и максимальный межслойный интервал может 
быть больше или меньше указанного и напря-
мую зависит от температуры на объекте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
TCPU clear не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

январь 2016
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MasterSeal® CR 460
MASTERFLEX 460

Двухкомпонентный цветной термо- и химически стойкий наливной полиуретановый 
герметик

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
MasterSeal CR 460 используется для герме-
тизации различных типов швов в системах 
полиуретан-цементных покрытий пола Ucrete 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности.
Обязательно применяется вместе с двухком-
понентным полиуретановым грунтовочным 
составов MasterSeal P 460 (MASTERFLEX 460 
Primer).

ПРЕИМУЩЕСТВА
■■ Устойчив к большому спектру агрессив-
ных химических реагентов, в том числе 
органическим и неорганическим кислот, 
щелочам, спиртам, жирам и раствори-
телям, а также промышленным моющим 
средствам.

■■ За счет низковязкой консистенции состав 
надежно заполняет шов, защищая мине-
ральное основание от протечек и разру-
шений.

■■ Соответствует жестким гигиеническим 
требованиям и прост в уборке.

■■ Быстросохнущий грунтовочный состав 
MasterSeal P 460 позволяет выполнить все 
работы по герметизации шва в течение од-
ной рабочей смены.

■■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УПАКОВКА
Двухкомпонентные материалы MasterSeal CR 
460 и MasterSeal P 460 поставляется в пла-
стиковых канистрах.
Масса компонентов MasterSeal CR 460:

■■ компонент «Part A» 	 2,822 кг;
■■ компонент «Part B» 	 0,178 кг.
■■ масса комплекта	 3,0 кг.

Масса компонентов MasterSeal P 460:
■■ компонент «Part A» 	 0,474 кг;
■■ компонент «Part B» 	 0,178 кг.
■■ масса комплекта	 0,652 кг.

Компонент «Part B» одинаковый для обоих ма-
териалов.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помеще-
нии, при температуре от +5 до +30ºС. Хра-
нение при более низкой температуре может 
привести к кристаллизации компонентов. Не 
допускать замораживания компонентов. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей.
Гарантийный срок годности материалов в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 360 дней.
Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Требования к основанию
Стенки шва должны быть чистыми, прочны-
ми и сухими (влажность не более 4%). Необ-
ходимо очистить их от «цементного молока», 
жира, масел, пыли и других загрязнений, пре-
пятствующих адгезии.
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании MasterSeal CR 460 не бо-
лее 2%.
Для обеспечения одинаковой глубины за-
полнения шва и ее регулирования, а также 
для предотвращения трехсторонней адгезии, 
в шов до заполнения герметиком необходимо 
проложить эластичный шнур из вспененного 

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 п
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
та

л
о

г

252



MasterSeal® CR 460

полиэтилена с закрытыми порами.
Герметик MasterSeal CR 460 наносится на 
подготовленное и предварительно загрунто-
ванное основание. Применение данного мате-
риала без грунтовочного состава MasterSeal 
P 460 недопустимо.
Перед грунтованием и заполнением шва гер-
метиком заклейте края швов малярным скот-
чем для защиты от случайного загрязнения.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — ​это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5 °C до +30 °C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — ​это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 90%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 

материала около +15  °C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

Приготовление материала
Материалы MasterSeal CR 460 и MasterSeal P 
460 состоят из двух компонентов: «Part A» — ​
полиуретановая основа (2,822 и 0,474  кг) 
и «Part B» — ​отвердитель (0,178 кг), которые 
находятся в тщательно подобранном соотно-
шении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

Последовательность приготовление 
материала:

■■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низкоо-
боротистого миксера со спиральной насад-
кой типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

■■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала — ​экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.m
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MasterSeal® CR 460

Нанесение материала
Грунтовочный состав MasterSeal P 460 нано-
сят на стенки шва тонким слоем с помощью 
кисти (приблизительный расход 0,01 кг/м).
Герметик MasterSeal CR 460 необходимо 
наносить по свежему грунтовочному слою, 
ориентировочно через 30–120 минут после 
грунтования (зависит от температуры и влаж-
ности на объекте). В процессе герметизации 
шва грунтовочный слой должен оставаться 
липким. Если грунтовочный слой высохнет 
до состояния «на отлип», то есть не липнет 
к пальцам, необходимо повторное нанесение 
грунта.
После приготовления состав MasterSeal CR 
460 наливается в подготовленные швы вро-
вень с горизонтальной плоскостью напольно-
го покрытия. Излишки материала удаляются 
шпателем. Чтобы вытеснить пузырьки возду-
ха, а также для обеспечения хорошей адге-
зии, необходимо, сразу же после нанесения 
обработать герметик MasterSeal CR 460 по-

средством вдавливания закругленным шпа-
телем или аналогичным инструментом. На-
ружная поверхность герметика после отделки 
должна иметь слегка вогнутый профиль.
Через 2–3 часа после заливки нужно удалить 
защитные полоски малярного скотча.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель MasterSeal P 460 MasterSeal CR 460
Массовое соотношение частей / упаковка
компонент «Part А» (полиуретановая основа)
компонент «Part В» (отвердитель)

канистра 0,474 кг
канистра 0,178 кг

канистра 2,822 кг
канистра 0,178 кг

масса комплекта: 0,652 кг 3,0 кг

Время обработки состава при +20°С 50–60 минут 1,5–2 часа

Расход материала (ширина х глубина заполнения)
7 × 5 мм
6 × 10 мм
15 × 10 мм
20 × 10 мм
30 × 15 мм

0,01–0,02 кг/м²

55 г/м²
100 г/м²
235 г/м²
320 г/м²
720 г/м²

Межслойный интервал при +20°С:
минимум
максимум*

30 минут
2 часа

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 48 часов

Плотность материала 1,55–1,6 г/см³

Прочность при растяжении (ISO R 527) 1,6–2,0 МПа

Относительное удлинение до разрыва (ISO R 527) 20–23%

Твердость по Шору А (DIN 53505) 80

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость герметика 
MasterSeal CR 460»

* - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
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MasterSeal® CR 460

ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterSeal CR 460 не опасен. Утилизировать 
в соответствии с местным законодательст-
вом.

август 2015
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Полезная информация

Химическая стойкость полимерных 
покрытий MasterTop и MasterSeal Traffic

Химический реагент
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Кислоты

Азотная кислота до 10%

Азотная кислота до 20%

Лимонная кислота

Молочная кислота до 10%

Муравьиная кислота до 2%

Муравьиная кислота до 5%

Плавиковая кислота до 20%

Серная кислота до 40%

Серная кислота до 95%

Соляная кислота до 20%

Уксусная кислота до 5%

Фосфорная кислота до 20%

Хромовая кислота до 20%

Щавелевая кислота до 10%

Щелочи

Раствор аммиака до 32%

Гидроксид кальция концентрированный раствор

Гидроксид калия

Гидроксид натрия до 10%

Гидроксид натрия до 50%

ГСМ

Авиационное топливо

Дизельное топливо

Керосин

Мазут

Моторное масло

Гидравлическое масло

Тормозная жидкость 

Skydrol®
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Химический реагент

M
as

te
rT

op
 1

27
3 

/ 
12

73
 R

M
as

te
rT

op
 1

32
4 

/ 
13

24
 R

 /
 1

32
4 

A
S

M
as

te
rT

op
 1

27
8 

/ 
12

78
 R

 /
 1

27
8 

A
S

M
as

te
rT

op
 1

22
1 

F 
/ 

12
21

 R

M
as

te
rS

ea
l T

ra
ffi

c 
22

63

Растворители

Ацетон

Ксилол

Скипидар

Спирты

Метанол

Этанол

Бутанол

Пропанол

Органические вещества

Метилэтилкетон (МЭК)

Фенол до 2%

Формальдегид до 38%

Хлорид метилена

Неорганические вещества

Раствор хлорида железа (III)

Раствор хлорида натрия, все концентрации

Раствор сульфата натрия, все концентрации

Перекись водорода до 30%

Сода, насыщенная

Этилацетат

Хлорид магния до 35%

Пищевые продукты

Фруктовый сок

Растительные масла

  устойчив минимум 42 часа;

 � устойчив при проливе (химический реагент после разлива необходимо удалить  
с поверхности покрытия как можно быстрее);

  не устойчив;

Температура испытаний +23°С.
Изменение цвета или блеска не является критерием химической неустойчивости материала.
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Таблица соответствия  
класс бетона — ​марка бетона

Класс бетона Средняя прочность данного 
класса, кгс/см³

Ближайшая марка бетона

В3,5 46 М50

В5 65 М75

B7,5 98 М100

B10 131 М150

B12,5 164 М150

B15 196 М200

B20 262 М250

B25 327 М350

B30 393 М400

B35 458 М450

B40 524 М550

B45 589 М600

B50 655 М600

B55 720 М700

B60 786 М800
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Таблица «Точки росы»
Расчет «Точки росы» из температуры (°C) и относительной влажности воздуха (%)

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
–10°C –23,2 –21,8 20,4 –19,0 –17,8 –16,7 –15,8 –14,9 –14,1 –13,3 –12,6 –11,9 –10,6 –10,0

–5°C –18,9 –17,2 –15,8 –14,5 –13,3 –11,9 –10,9 –10,2 –9,3 –8,8 –8,1 –7,7 –6,5 –5,8

0°C –14,5 –12,8 –11,3 –9,9 –8,7 –7,5 –6,2 –5,3 –4,4 –3,5 –2,8 –2,0 –1,3 –0,7

2°C –12,8 –11,0 –9,5 –8,1 –6,8 –5,8 –4,7 –3,6 –2,6 –1,7 –1,0 –0,2 –0,6 1,3

4°C –11,3 –9,5 –7,9 6,5 –4,9 –4,0 –3,0 –1,9 –1,0 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

5°C –10,5 –8,7 7,3 –5,7 –4,3 –3,3 –2,2 –1,1 –0,1 0,7 1,6 2,5 3,3 4,1

6°C –9,5 –7,7 –6,0 –4,5 –3,3 –2,3 –1,1 –0,1 0,8 1,8 2,7 3,6 4,5 5,3

7°C –9,0 –7,2 –5,5 –4,0 –2,8 –1,5 –0,5 0,7 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1

8°C –8,2 –6,3 –4,7 –3,3 –2,1 –0,9 0,3 1,3 2,3 3,4 4,5 5,4 6,2 7,1

9°C –7,5 –5,5 –3,9 –2,5 –1,2 0,0 1,2 2,4 3,4 4,5 5,5 6,4 7,3 8,2

10°C –6,7 –5,2 –3,2 –1,7 –0,3 0,8 2,2 3,2 4,4 5,5 6,4 7,3 8,2 9,1

11°C –6,0 –4,0 –2,4 –0,9 0,5 1,8 3,0 4,2 5,3 6,3 7,4 8,3 9,2 10,1

12°C –4,9 –3,3 –1,6 –0,1 1,6 2,8 4,1 5,2 6,3 7,5 8,6 9,5 10,4 11,2

13°C –4,3 –2,5 –0,7 0,7 2,2 3,6 5,2 6,4 7,5 8,4 9,5 10,5 11,5 12,3

14°C –3,7 –1,7 0,0 1,5 3,0 4,5 5,8 7,0 8,2 9,3 10,3 11,2 12,1 13,1

15°C –2,9 –1,0 0,8 2,4 4,0 5,5 6,7 8,0 9,2 10,2 11,2 12,2 13,1 14,1

16°C –2,1 –0,1 1,5 3,2 5,0 6,3 7,6 9,0 10,2 11,3 12,2 13,2 14,2 15,1

17°C –1,3 0,6 2,5 4,3 5,9 7,2 8,8 10,0 11,2 12,2 13,3 14,3 15,2 16,6

18°C –0,5 1,5 3,2 5,3 6,8 8,2 9,6 11,0 12,2 13,2 14,2 15,3 16,2 17,1

19°C 0,3 2,2 4,2 6,0 7,7 9,2 10,5 11,7 13,0 14,2 15,2 16,3 17,2 18,1

20°C 1,0 3,1 5,2 7,0 8,7 10,2 11,5 12,8 14,0 15,2 16,2 17,2 18,1 19,1

21°C 1,8 4,0 6,0 7,9 9,5 11,1 12,4 13,5 15,0 16,2 17,2 18,1 19,1 20,0

22°C 2,5 5,0 6,9 8,8 10,5 11,9 13,5 14,8 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

23°C 3,5 5,7 7,8 9,8 11,5 12,9 14,3 15,7 16,9 18,1 19,1 20,0 21,0 22,0

24°C 4,3 6,7 8,8 10,8 12,3 13,8 15,3 16,5 17,8 19,0 20,1 21,1 22,0 23,0

25°C 5,2 7,5 9,7 11,5 13,1 14,7 16,2 17,5 18,8 20,0 21,1 22,1 23,0 24,0

26°C 6,0 8,5 10,6 12,4 14,2 15,8 17,2 18,5 19,8 21,0 22,2 23,1 24,1 25,1

27°C 6,9 9,5 11,4 13,3 15,2 16,5 18,1 19,5 20,7 21,9 23,1 24,1 25,0 26,1

28°C 7,7 10,2 12,2 14,2 16,0 17,5 19,0 20,3 21,7 22,8 24,0 25,1 26,1 27,0

29°C 8,7 11,1 13,1 15,1 16,8 18,5 19,9 21,3 22,5 22,8 25,0 26,0 27,0 28,0

30°C 9,5 11,8 13,9 16,0 17,7 19,7 21,3 22,5 23,8 25,0 26,1 27,1 28,1 29,0

33°C 11,2 13,8 16,0 17,9 19,7 21,4 22,8 24,3 25,6 26,7 28,0 29,2 30,2 31,1

34°C 12,5 15,2 17,2 19,2 21,1 22,8 24,2 25,7 27,0 28,3 29,4 31,1 31,9 33,0

36°C 14,6 17,1 19,4 21,5 23,2 25,0 26,3 28,0 29,3 30,7 31,8 32,8 34,0 35,1

38°C 16,3 18,8 21,3 23,4 25,1 26,7 28,3 29,9 31,2 32,3 33,5 34,6 35,7 36,9

40°C 17,9 20,6 22,6 25,0 26,9 28,7 30,3 31,7 33,0 34,3 35,6 36,8 38,0 39,0

Пример: при температуре воздуха 10°C и относительной влажности воздуха 80% температура «точка росы» 
равна 6,4°C. Если температура поверхности основания имеет значение менее 6,4 + 3 = 9,4°C, то выполнять 
работы по устройству полимерного покрытия нельзя.
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Химическая стойкость  
полиуретан-цементных покрытий Ucrete
Химический реагент Концентрация, % Температура, °C Ucrete

Кислоты

Адипиновая насыщ. 20 ++

Азотная

5 20 ++
30 20 ++
65 20 +

Акриловая 100 20 ++
Бензойная 100 20 ++
Борная насыщ. 20 ++
Бромоводородная 48 20 ++
Винная насыщ. 20 ++
Галлиевая 100 20 ++
Гликолевая 100 20 ++
Каприновая (декановая)

100 20 ++
100 60 ++

Лауриновая 100 60 ++
Лимонная 60 20 ++
Малеиновая 30 20 ++
Меркаптоуксусная 100 20 ++
Метакриловая 100 20 ++

Молочная

5 20 ++
20 20 ++
25 60 ++
85 20 ++
85 60 ++

Муравьиная

40 20 ++
70 20 ++
90 20 +
100 20 +

Олеиновая
100 20 ++
100 80 ++

Олеум - 20 +
Пикриновая 50 20 ++
Плавиковая (фтористоводородная)

4 20 ++
20 20 +

Салициловая насыщ. 20 ++

Серная

5 20 ++
25 20 ++
30 60 ++
50 20 ++
98 20 +m
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Химический реагент Концентрация, % Температура, °C Ucrete
Кислоты

Соляная
10 60 ++
37 20 ++

Стеариновая 100 80 ++
Толуолсульфокислота 100 20 ++
Трихлоруксусная 100 20 +

Уксусная

10 85 ++
25 20 ++
25 85 +
40 20 ++
90 20 +

Фенилсерная 10 20 ++

Фосфорная (ортофосфорная)

40 85 ++
50 20 ++
85 20 ++

Фумаровая насыщ. 20 ++
Хлоруксусная

10 20 ++
50 20 +

Хромовая
20 20 ++
30 20 ++

Царская водка - 20 +
Щавелевая 5 20 ++
Энантовая (гептановая) 100 60 ++
Яблочная 50 20 ++
Щелочи

Гидроксид аммония (аммиачная вода) 28 20 ++
Гидроксид калия 50 20 ++

Гидроксид натрия (каустическая сода)

20 20 ++
20 90 ++
50 20 ++
50 60 ++
50 90 +

ГСМ

Авиационное топливо - 20 ++
Бензин - 20 ++
Каменноугольное масло - 20 ++
Касторовое масло 100 20 ++
Керосин - 20 ++
Минеральные масла - 20 ++
Моторное масло - 20 ++
Сырая нефть - 20 ++
Тормозная жидкость - 20 ++
Skydrol® 500В4 - 20 ++
Skydrol® LD4 - 20 ++
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Химический реагент Концентрация, % Температура, °C Ucrete
Растворители

Ацетон 100 20 +
Ксилол 100 20 ++
Скипидар - 20 ++
Стирол 100 20 ++
Толуол 100 20 ++
Уайт-спирит - 20 ++
Спирты

Бутанол 100 20 ++
Диэтиленгликоль 100 20 ++
Изопропанол 100 20 ++
Метанол 100 20 ++
Метилированные спирты (денатурат) - 20 ++
Пропиленгликоль 100 20 ++
Этанол 100 20 ++
Этиленгликоль (антифриз) 100 20 ++
Органические вещества

Анилин 100 20 ++
Амилацетат 100 20 ++
Бензоилхлорид 100 20 ++
Бензол 100 20 +
Гексан 100 20 ++
Диметилформамид 100 20 −
Капролактам 100 20 ++
Крезол 100 20 +
Малеиновый ангидрит 100 20 ++
Метиленхлорид 100 20 +
Метилметакрилат 100 20 ++
Метилэтилкетон 100 20 +
Перхлорэтилен 100 20 ++
Сероуглерод (дисульфид углерода) 100 20 +
Тетрагидрофуран 100 20 +
Тетрахлорид углерода 100 20 ++
Трихлорбензол 100 20 ++
Трихлорэтилен 100 20 +
Уксусный альдегид (ацетальдегид) 100 20 ++
Уксусный ангидрит 100 20 +
Фенол 5 20 +
Формалин 40 20 ++
Хлорбензол 100 20 ++
Хлороформ 100 20 +
Циклогексан 100 20 ++
Этилацетат 100 20 +
Этилгликольацетат 100 20 ++
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Химический реагент Концентрация, % Температура, °C Ucrete
Органические вещества

Этиленхлорид 100 20 +
N, N-диметилацетамид 100 20 −
N-метилпирролидон 100 20 −
Неорганические вещества

Гипохлорид кальция насыщ. 20 ++
Гипохлорид натрия 15 20 ++
Дихромат калия насыщ. 20 ++
Мочевина 20 20 ++
Нитрат аммония 50 20 ++
Нитрат магния 50 20 ++
Перекись водорода 30 20 ++
Сульфат алюминия 50 20 ++
Сульфат аммония 50 20 ++
Сульфат меди (II) насыщ. 20 ++
Хлорат натрия насыщ. 20 ++
Хлорид кальция 50 20 ++
Хлорид натрия (рассол) насыщ. 20 ++
Хлорная вода насыщ. 20 ++
Пищевые продукты

Жиры - 80 ++
Кровь - 20 ++
Молоко - 20 ++
Парафин - 20 ++
Пиво - 20 ++
Растительное масло - 20 ++
Остальное

Дистиллированная вода - 85 ++
Моющие вещества (кислотные)

- 20 ++
- 80 ++

Моющие вещества (щелочные)
- 20 ++
- 80 ++

++	устойчив минимум 72 часа;
+	� устойчив при проливе (химический реагент после разлива необходимо удалить с поверхности покрытия 

как можно быстрее);
−	 не устойчив.
Температура испытаний + 23°С.
Изменение цвета или блеска не является критерием химической неустойчивости материала.
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